Czes¢ 2 kontraktu pod nazwa: ,02100 — Budowa Osi Zachodniej we Wroctawiu w ciggu drogi krajowej nr 94.”
,Budowa odcinka drogi gminnej 2KDL i petli autobusowej”

PRZEDMIAR ROBOT

ROBOTY DROGOWE
Ip Numer SST Wyszczegoblnienie elementow Jednostka Cena jedn. Wartos¢
rozliczeniowych nazwa ilos¢ [z}] [z4]
1 2 3 4 5 6 7
* D-00.00.00. [(Roboty przygotowawcze * * * *
1 D-01.01.01. |Obstuga geodezyjna budowy km 0,60
5 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu grubo$ci 40 cm z wywozem poza m3 3761.36
teren budowy
3 D-01.02.02 Zdjecie war§twy humusu grubosci 40 cm z wywozem na m3 1612,01
odktad w rejonie budowy
* D-02.00.00. [Roboty ziemne * * * *
Wykopy wykonywane mechaniczne w gr kat |_llprzy
4 D-02.01.01. [robotach drogowych z wywozem gruntu poza teren budowy i m® 128,54
utylizacjg do 15km
Wykopy wykonywane reczne w gr kat |_llprzy robotach
5 D-02.01.01. |drogowych z wywozem gruntu poza teren budowy i m® 32,14
utylizacjg do 15km
6 D-02.03.01. Nasypy wykonywane recznie z gruntu pozyskanego z m3 62,50
wykopu
7 D-02.03.01. Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu dowiezionego z m3 250,00
dokopu
* D-04.01.01 |Korytowanie i profilowanie podtoza * * * *
8 D-04.01.01 |Profilowanie koryta podioza sposobem mechanicznym m? 6 108,06
9 D-04.01.01 |Profilowanie podtoza koryta sposobem recznym m? 1 527,02
* D-04.02.01 |Warstwy mrozoochronne * * * *
Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej lub
10 D-04.02.01 [gruntu niewysadzinowego o CBR 235% gr. 20cm (jezdnia, m? 1 037,21
zatoki autobusowe)
* D-04.02.02 [Warstwy odsaczajace * * * *
H 0,
1 D-04.02.02 Warstvya odsaczajgca z kruszywa o CBR 220% gr. 15cm m2 437,64
(chodnik, peron)
. D-04.04.02. Podbud?wy.z kruszywa tamanego stabilizowanego . . . .
mechanizcnie
12 D-04.04.02. Podbud(.)wa.z kruszywa ’@manggo 0/31,5 stabilizowanego m2 534035
mechanicznie gr. 20cm (jezdnia)
13 D-04.04.02. Podbud(.)wa.z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego m2 89,48
mechanicznie gr. 15cm (opaska)
14 D-04.04.02. Podbud(.)wa.z kruszywa }amanego 0/31,5 stabilizowanego m2 653,61
mechanicznie gr. 10 cm (chodnik, peron)
* D-04.05.00 |Podbudowy pomocnicze i WUP * * * *
15 D-04.05.01 Podbudpwa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem m2 5 890,35
hydraulicznym, gr. 15cm
16 D-04.05.01 Warstwa ulepszqnego podtoza z mieszanki zwigzane;j m2 1037,21
spoiwem hydraulicznym, gr. 25cm
* D-04.03.01. |[Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych * * * *
17 D-04.03.01. Oczys;czenle i skropienie podbudowy z kruszywa tamanego m2 534035
emulsjg asfaltowg
18 D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie podbudowy bitumicznej emulsjg m2 4570,36
asfaltowg
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19 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej emulsja m2 4570.36
asfaltowg
* D-04.07.00 |Podbudowy bitumiczne * * * *
20 D-04.07.02 [Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 14 cm m? 4 570,36
* D-05.03.00 [Nawierzchnie * * * *
21 D-05.03.05. Z\r/:rstwa wigzgca betonu asfaltowego AC 16 W grubosci 9 m2 457036
22 D-05.03.05. |Utozenie geosiatki na styku z istniejgca jezdnig m? 16,00
23 D-05.03.13. Warstwa smera’llr?a z mieszanki mineralno-asfaltowej m2 4570,36
SMA 11 grubos$ci 4cm
* D-06.01.01 [Humusowanie terenu * * * *
24 D-06.01.01 |Utozenie humusu gr.20 cm i obsianie trawa m? 8 312,51
* D-08.00.00 |Elementy ulic * * * *
Ustawienie kraweznikow betonowych 20x30 cm na
] podsypce cem.-piask. grubosci 2cm wraz z wykonaniem
25 D-08.01.02. tawy betonowej C 12/15 z oporem dla dwoéch rzgdow kostki mb 889,66
betonowej 16x16cm
Ustawienie kraweznikéw peronowych 43,5x39¢cm na
26 D-08.01.02. |podsypce cem.-piask. 1:3 grubosci 2cm wraz z wykonaniem mb 90,00
tawy betonowej C12/15 z oporem
Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x22 cm
27 D-08.01.02. zatopionych na podsypce cem.-p|a§k. 1:3 grubosci 2 cm mb 131,57
wraz z wykonaniem fawy betonowej C12/15 z oporem dla
jednego rzedu kostki betonowej 16x16cm
Wykonanie $cieku z jednego rzedu kostki betonowej 16x16
28 D-08.05.03. [spoinowanej zaprawg cementowg na podsypce cementowo mb 165,34
piaskowej 1:3 gr. 2cm
Wykonanie scieku z dwdch rzedow kostki betonowej 16x16
29 D-08.05.03. [spoinowanej zaprawg cementowg na podsypce cementowo mb 934,66
piaskowej 1:3 gr. 2cm
] Ustawienie obrzeza betonowego 8x30 cm na podsypce
30 D-08.03.01. cem.-piask. 1:3 gr. 2 cm i tawie betonowej C 12/15 z oporem mb 344,19
* D-08.02.00. [Nawierzchnia z kostki betonowej, ptytek chodnikowych * * * *
Nawierzchnia z kostki betonowej 20x20 szarej gr. 8 cm
31 D-08.02.02. [spoinowanej piaskiem na podsypce cementowo-piaskowe;j m? 411,89
1:3 gr. 3cm (chodnik,perony)
32 D-08.02.02. Kostki betonovye chodr.uk.owe STOP na podsypce m2 57.75
cementowo- piaskowej 1:3 gr. 2cm
Nawierzchnia z ptytek betonowych 35x35 szarej gr. 5cm
33 D-08.02.01. |spoinowanej piaskiem na podsypce cementowo-piaskowe;j m? 89,48
1:3 gr. 5cm (opaski)
RAZEM ROBOTY DROGOWE DO ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTOW




