. DOKUMENTACJA .
OPIS ELEMENTOW OPIS ROBOT KONSERWACYJNYCH | SERWISOWYCH
POWYKONAWCZA
BRANZA:
A-Architektoniczno KONIECZNOSC
-budowlana, SYMBOL Lokalizacja w Lokalizacja w ZAWARCIA UMOWY
OBIEKT: S-Sanitarna, ELI_EMENT _ ELEMENTU_ ORIENTACYJNE Dokumentacp. Dokumentacll.. GLOWNE CZYNNOSCI SERWISOWE | WYMAGANE TERMIN SERWISOWEJ Z UWAGI
Lp. |B-Budynek, E-Elektryczna, LOKALIZACJA (Nazwa zgodnie z SIWZ i opisem (Nazwa zgodnie z | JEDN. ILoSCl Powykonawczej: Powykonawczej: KONSERWACYJNE ZALECENIA | UWAGI UPRAWNIENIA OBSLUGI NA WARUNKI
P-Parking T-Teletechniczna, architektury) SIWZ i opisem ZMA INSTR. OBSLUGI GWARANCYJNE,
TS-Technologia architektury) NR TOMU/CZESC NR TOMU/CZESC PRZEGLADY
Sceny, OKRESOWE | INNE
W-Wyposazenie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Q. KOMUNIKACJA - KLATKI SCHODOWE
A-235 P A Klatka A, B, C, D Posadzka: plytki gresowe P5c, d m2 1030 111/1.3 111/1.3
A-235 P A Klatka A, B, C, D Posadzka: ptytki gresowe P5c, d m2 1030 111/1.3 111/1.3 Przeglad pod katem uszkodzen Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
Cayszcon rsczne 1 s za g it |18 21136 S8/ s v oo Pt
A-235 P A Klatka A, B, C, D Posadzka: ptytki gresowe P5c, d m2 1030 /1.3 1.3 migkkim wiosiem lub na mokro z delikatnym YSOWaC P S Uy . . . Wykwalifikowany pracownik potrz Serwis sprzatajgcy
L g zawierajgych proszki $cierne i preparatéw o dziataniu stopnia
detergentem za pomoca miekkiej szmatki, mopa . .
Zzracym zabrudzenia
Sciany: Oktadzina kamienna typu granit
A-236 P A Klatka A, B, C, D 1 G CEIEIERI (S0 N (e F13a/F13b m2 1 566 11/2.15.1 1/2.15.1
izolacja termiczng lub bez z weilny
mineralnej pokryta czarna tkaning
Sciany: Oktadzina kamienna typu granit w
~ ciemnym odcieniu G654 Nero Imp z izolacjg . . L
A-236 P A Klatka A, B, C, D termiczna Iub bez z welny mineralnej pokryta F13a/F13b m2 1566 111/2.15.1 111/2.15.1 Przeglad pod katem uszkodzen Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
czarng tkaning
Cayszcon gcane sz g g |19 2136 S8/ s e oo Pt
A-236 P A Klatka A, B, C, D iny 0 Imp 2 [z0'acla F13a/F13b m2 1 566 111/2.15.1 111/2.15.1 szmatki, na mokro za pomoca ogdlnodostepnych YSOWaC P nnie. e Uzywac i | Wykwalifikowany pracownik potrz Serwis sprzatajacy
termiczng lub bez z wetny mineralnej pokryta . . o zawierajgych proszki Scierne i preparatéw o dziataniu stopnia
. $rodkéw czystosci przeznaczonych do tego celu . .
czarng tkaning zracym zabrudzenia
A-237 P A Klatka A, B, C, D S ey O EEEE Sl mllaEly Fie m2 624 /2.3-2.4 2.3-2.4
pokryty farba lateksowo akrylowa
~ Sufit podestéw i biegéw: tynk mineralny ~ g . . T
A-237 P A Klatka A, B, C, D pokryty farba lateksowo akrylowa F3e m2 624 /2.3-2.4 /2.3-2.4 Przeglad pod katem uszkodzen Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
Sufit podestéw i biegow: tynk mineraln Czyszczenie reczne na sucho za pomocg miekkiej ’z\‘ale :f))\,/vv;aéc ?;f/liz(r::clhi?s rilt:zc:znarazg Zf;;:(%{fcych Wykwalifikowany pracownik z V;Idzaftfzgscil
A-237 P A Kiatka A, B, C, D P gow: ty Y F3e m2 624 /2.3-2.4 /2.3-2.4 yszezenie e pomoca migkiie] rysowac p nnie. e Uzywac Sre I uprawnieniami do prac na potrz Serwis sprzatajacy
pokryty farbg lateksowo akrylowg szmatki zawierajgych proszki $cierne i preparatéw o dziataniu - stopnia
. wysokosciach .
zracym zabrudzenia
A-238 ) A Kiatka A, B, C, D Balustrady ze szkia hartowanego; stupki i m2 290 7.4 7.4
pochwyty balustrady ze stali nierdzewnej
A-238 P A Kiatka A, B, C, D Balustrady ze szkia hartowanego; stupki m2 290 7.4 7.4 Przeglad pod katem uszkodzer Uprawniony inzynier 6M Przeglad okreso
T pochwyty balustrady ze stali nierdzewnej ! : giad p 4 P Y nzy! g wy
Nie uzywac¢ ostrych i szorstkich narzedzi mogacych
. zarysowac powierzchnie. Nie uzywac¢ srodkow W zaleznosci
Balustrady ze szkta hartowanego; stupki i Czyszczenie szkta na mokro za pomocq zawierajgych proszki $cierne i preparatéw o dziataniu od potrzeb i
A-238 P A Klatka A, B, C, D ¥ nego; Siupkl m2 290 /7.4 7.4 ogodlnodostepnych srodkéw czystosci do szkta przy . Jayeh prep: Wykwalifikowany pracownik potrz Serwis sprzatajgcy
pochwyty balustrady ze stali nierdzewnej DA Zragcym. stopnia
uzyciu miekkich sczotek. . . . . . .
Uwaga: powierzchnia balustrad podana z jednej zabrudzenia
strony.
Balustrady ze szkta hartowanego; stupki i Elementy ze stali nierdzewnej podiegaja okresowemu ’z\‘ale :f))\,/vv;aéc ?;f/liz(r::clhi?s rilt:zc:znarazg Zf;;:(%{fcych V;Idzaftfzgscil
A-238 P A Klatka A, B, C, D ¥ nego; Siupkl m2 290 /7.4 7.4 czyszczeniu i konserwacji przy uzyciu odpowiednich rysowac p S Uy . . . Wykwalifikowany pracownik potrz Konserwacja okresowa
pochwyty balustrady ze stali nierdzewnej X . ] zawierajgych proszki $cierne i preparatéw o dziataniu stopnia
$rodkéw przeznaczonych do tego rodzaju prac. . .
zracym zabrudzenia
A-239 P A Klatka A, B, C, D Stolarka drzwiowa: drzwi stalowe szt 48 111/6.2 111/6.2
Przeglad pod katem uszkodzen, sprawdzenie
A-239 p A Kiatka A, B, C, D Stolarka drzwiowa: drzwi stalowe szt 48 /6.2 /6.2 funkcjonowania zamkow, rggglaqa CZQS?I’ ruchomych, Autgryzowaqy przedstawiciel &M TAK: autoryzowany serwis
kontrola stanu zamocowania i poprawno$¢ serwisu technicznego dostawcy dostawcy/ producenta
funkcjonowania oku¢ drzwiowych
. i . Smarowanie regulacja czgsci ruchomych: rygiel, jezyk, Autoryzowany przedstawiciel TAK: autoryzowany serwis
A-239 P A Klatka A, B, C, D Stolarka drzwiowa: drzwi stalowe szt 48 111/6.2 176.2 ) ) . 6M
watek, zawiasy serwisu technicznego dostawcy dostawcy/ producenta
A-239 P A Klatka A, B, C, D Stolarka drzwiowa: drzwi stalowe szt 48 111/6.2 /6.2 Sprawdzenie dziatania i regulacja samozamykacza Wykwalifikowany pracownik ™M Przeglad okresowy
Czyszczenie reczne na mokro z delikatnym Nie uzywa¢ do mycia myjek cisnieniowych, ostrych V(\)Idzaftfzsscil
A-239 P A Klatka A, B, C, D Stolarka drzwiowa: drzwi stalowe szt 48 111/6.2 1/6.2 detergentem za pomoca migkkiej szmatki srodkami przedmiotéw oraz srodkéw czyszczacych Wykwalifikowany pracownik srt)o nia Serwis sprzatajgcy
ogolno dostepnymi na rynku zawierajgcych materiaty trace (piasek, pumeks) zabruZZenia
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< DOKUMENTACJA <
OPIS ELEMENTOW OPIS ROBOT KONSERWACYJNYCH | SERWISOWYCH
POWYKONAWCZA
BRANZA:
A-Architektoniczno KONIECZNOSC
-budowlana, SYMBOL Lokalizacja w Lokalizacja w ZAWARCIA UMOWY
OBIEKT: S-Sanitarna, ELEMENT ELEMENTU Dokumentacji Dokumentacji SERWISOWEJ Z UWAGI
Lp. |B-Budynek, E-Elektryczna, LOKALIZACJA (Nazwa zgodnie z SIWZ i opisem (Nazwa zgodnie z | JEDN. ORIEIELQ?:IYJNE Powykonawczej: Powykonawczej: GLOWNEK?JS"JEN:‘I?:::??S;V [SOVEL ZALECENIA | UWAGI Umxﬁg:llli J:gmgl NA WARUNKI
P-Parking T-Teletechniczna, architektury) SIWZ i opisem ZMA INSTR. OBSLUGI GWARANCYJNE,
TS-Technologia architektury) NR TOMU/CZESC NR TOMU/CZESC PRZEGLADY
Sceny, OKRESOWE | INNE
W-Wyposazenie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
R. DZWIGI | POMOSTY RUCHOME
A-240 P A Poz 0 do -3 Urzadzenia dzwigowe: D7-D10 szt 4 XIl/3 X3
windy D7 - D10
A-240 P A Poz 0 do -3 Urzadzenia dzwigowe: D7-D10 szt 4 XI/3 XI/3 Przeglad techniczny zgodnie z DTR urzadzenia Autoryzowany przedstawiciel 1m | TAK: autoryzowany serwis
windy D7 - D10 serwisu technicznego dostawcy dostawcy/ producenta
A-240 P A Poz 0 do -3 Urzadzenia dzwigowe: D7-D10 szt 4 Xil/3 Xi/3 Przeglad techniczny zgodnie z DTR urzadzenia Autoryzowany przedstawiciel gM | TAK: autoryzowany serwis
windy D7 - D10 serwisu technicznego dostawcy dostawcy/ producenta
A-240 P A Poz 0 do -3 Urzadzenia dzwigowe: D7-D10 szt 4 Xil/3 Xi/3 Przeglad techniczny zgodnie z DTR urzadzenia Autoryzowany przedstawiciel 1om | TAK autoryzowany serwis
windy D7 - D10 serwisu technicznego dostawcy dostawcy/ producenta
A-240 P A Poz 0 do -3 U'Zjv‘i’rfj;'gf?"gﬁgwe: D7-D10 szt 4 XII/3 XI/3 Dopuszczenie Urzedu Dozoru Technicznego Uprawniony pracownik UDT 12M upT
Biezace utrzymanie w czystosci: czyszczenie reczne lub|, .. . . . . R
Urzadzenia dzwigowe: mechanicznie na sucho szczotkami z migkkim witosiem Nie uzywac do mycia myjek cisnieniowych, osirych
A-240 P A Poz 0 do -3 X : D7-D10 szt 4 XI/3 XI/3 h ’|przedmiotéw oraz $rodkéw czyszczacych Wykwalifikowany pracownik Na biezaco Serwis sprzatajgcy
windy D7 - D10 na mokro z delikatnym detergentem za pomoca o N y
e - ) K zawierajgcych materialy trgce (piasek, pumeks)
miekkiej szmatki $rodkami ogolno dostepnymi na rynku
A-241 P A Poz 0 do -3 Obudowa wind D7-D10 m2 462 XIl/5 XIl/5
A-241 P A Poz 0 do -3 Obudowa wind D7-D10 m2 462 XIl/5 XIl/5 Przeglad pod katem uszkodzen Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy

Czyszczenie na mokro za pomoca ogélnodostepnych Nie uzywac¢ ostrych i szorstkich narzedzi mogacych W zaleznosci

A-241 P A Poz 0 do -3 Obudowa wind D7-D10 m2 462 XI5 XII/5 $rodkéw czystosci do szkta przy uzyciu migkkich zarysowac powerzchmg. Nie uzywac srlodkow . . Wykwalifikowany pracownik od potr;eb : Serwis sprzatajgcy
zawierajgych proszki $cierne i preparatéw o dziataniu stopnia
szmatek, sczotek. . .
zracym zabrudzenia

Pomost z krat Wema wraz z odbojnicami
A-242 P A Poz 0 wokét szybu windowego z konstrukc;ji m2 46 /7.4 /7.4
stalowej ocynkowanej
Pomost z krat Wema wraz z odbojnicami
A-242 P A Poz 0 wokét szybu windowego z konstrukcji m2 46 /7.4 7.4 Przeglad pod katem uszkodzen Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
stalowej ocynkowanej

Pomost z krat Wema wraz z odbojnicami Nie uzywac¢ ostrych i szorstkich narzedzi mogacych W zaleznosci
A-242 P A Poz 0 wokot szybu windowego z konstrukciji m2 46 /7.4 .4 (l)zyszlc zenie nalmlokro za. pomoca ogolnodostepnych zarysowac powerzchmg. Nie uzywac srlodkow . . Wykwalifikowany pracownik od potr;eb : Serwis sprzatajgcy
X . $rodkow czystosci przy uzyciu miekkich sczotek. zawierajgych proszki $cierne i preparatéw o dziataniu stopnia
stalowej ocynkowanej 2rac brudzeni
ym zabrudzenia
A-243 P A Poz -1 Urzadzenia dzmgo.we: ruchomy podest szt 1 Xil/4 Xil4
stanowiskowy 2t
A-243 P A Poz -1 Urzadzenia d2W|nge: ruchomy podest szt 1 XII/4 X1/4 Przeglad techniczny zgodnie z DTR urzadzenia Autgryzowar?y przedstawiciel 1M TAK: autoryzowany serwis
stanowiskowy 2t serwisu technicznego dostawcy dostawcy/ producenta
e Biezacelutrzlymanie W cZystosci: c;yszcgenig reczne lub Nie uzywa¢ do mycia myjek ci$nieniowych, ostrych
A-243 P A Poz -1 Urzadzenia dzmnge. ruchomy podest szt 1 Xll/4 Xll/4 mechanicznie na sucho szczotikami z migkkim witosiem, przedmiotéw oraz $rodkéw czyszczacych Wykwalifikowany pracownik Na biezaco Serwis sprzatajgcy
stanowiskowy 2t na mokro z delikatnym detergentem za pomoca - N N
L - ) K zawierajgcych materialy trace (piasek, pumeks)
miekkiej szmatki $Srodkami ogolno dostepnymi na rynku
A-244 P A Poz -1,5, -1 Urzadzenia dzwigowe: szt 2 XiI/1 Xi/1
platformy dla niepetnosprawnych

A-244 P A Poz -1,5, -1 Urzadzenia dzwigowe: szt 2 Xl Xl Przeglad techniczny zgodnie z DTR urzadzenia Autoryzowany przedstawiciel 6M TAK: autoryzowany serwis

platformy dla niepetnosprawnych serwisu technicznego dostawcy dostawcy/ producenta
A-244 P A Poz -1,5, -1 Urzadzenia dzwigowe: szt 2 Xl Xl Przeglad techniczny zgodnie z DTR urzadzenia Autoryzowany przedstawiciel 12M TAK: autoryzowany serwis

platformy dla niepetnosprawnych serwisu technicznego dostawcy dostawcy/ producenta
A-244 P A Poz -1,5, -1 Urzadzen{a dzwigowe: szt 2 Xl X/ Dopuszczenie Urzedu Dozoru Technicznego Uprawniony pracownik UDT 24M ubnT

platformy dla niepetnosprawnych

e Biezacelutrzlymanie W CZyStosci: c;yszcgenig reczne lub Nie uzywa¢ do mycia myjek ci$nieniowych, ostrych

A-244 P A Poz -1,5, -1 Urzadzen!a dzwigowe: szt 2 XM Xl mechanicznie na sucho szczotikami z migkkim witosiem, przedmiotéw oraz $rodkéw czyszczacych Wykwalifikowany pracownik Na biezaco Serwis sprzatajgcy

platformy dla niepetnosprawnych na mokro z delikatnym detergentem za pomoca

miekkiej szmatki $Srodkami ogolno dostepnymi na rynku zawierajacych materiaty trace (piasek, pumeks)
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P DOKUMENTACJA P
OPIS ELEMENTOW OPIS ROBOT KONSERWACYJNYCH | SERWISOWYCH
POWYKONAWCZA
BRANZA:
A-Architektoniczno KONIECZNOSC
-budowlana, SYMBOL Lokalizacja w Lokalizacja w ZAWARCIA UMOWY
OBIEKT: S-Sanitarna, ELEMENT ELEMENTU Dokumentacji Dokumentacji SERWISOWEJ Z UWAGI
Lp. |B-Budynek, E-Elektryczna, LOKALIZACJA (Nazwa zgodnie z SIWZ i opisem (Nazwa zgodnie z | JEDN. ORIEITL';?:IYJNE Powykonawczej: Powykonawczej: GLOWNEK?JSNEN:‘,?:(I:??E;V [SOVEL ZALECENIA | UWAGI Umxﬁﬁ;:llli Jggmgl NA WARUNKI
P-Parking T-Teletechniczna, architektury) SIWZ i opisem ZMA INSTR. OBSLUGI GWARANCYJNE,
TS-Technologia architektury) NR TOMU/CZESC NR TOMU/CZESC PRZEGLADY
Sceny, OKRESOWE | INNE
W-Wyposazenie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

S. PRZESTRZEN PARKINGOWA

Posadzka: systemowa, przemystowa
A-245 P A Poz. -0,5 do -2 + rampy epoksydowo-poliuretanowa wraz z Pg3/Pg5 m2 14 349 1.7 1.7
oznakowaniem drogowym
Posadzka: systemowa, przemystowa
A-245 P A Poz. -0,5 do -2 + rampy epoksydowo-poliuretanowa wraz z Pg3/Pg5 m2 14 349 M.z mnmn.7 Przeglad pod katem uszkodzen Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
oznakowaniem drogowym

Posadzka: systemowa, przemystowa Czyszczenie reczne lub mechaniczne:maszyng ’z\‘;e :f)maéc (z::z::clh?sr?\‘tilzc:inarazg:f;;%%vqcych V(\)I dzaftfznsscil
A-245 P A Poz. -0,5 do -2 + rampy epoksydowo-poliuretanowa wraz z Pg3/Pg5 m2 14 349 M.z mnmn.7 czyszczaca ze szczotkg o $redniej chropowatosci lub z zavrziera' CF:] roszki éciérne i Ezvaratéw o dziataniu Wykwalifikowany pracownik srt)o nia Serwis sprzatajgcy
oznakowaniem drogowym mopem $rodkami neutralnymi lub alkalicznymi . jayeh p prep pnia
zrgcym zabrudzenia
Posadzka: systemowa, przemystowa Woskowanie recznie lub przy pomocy maszyn
A-245 P A Poz. -0,5 do -2 + rampy epoksydowo-poliuretanowa wraz z Pg3/Pg5 m2 14 349 1.7 mn.z e przy p Y yny Wykwalifikowany pracownik 6M Konserwacja okresowa

oznakowaniem drogowym rozprowadzajacej i suszacej powtoke woskowa.

Posadzka: systemowa, przemystowa,
dyfuzyjna epoksydowa wraz z Pg4 m2 6 875 Xi/s XI5

A-246 P A Poz. -2,5 do -3 (plyta

fundamentowa) H
oznakowaniem drogowym
Poz. 2,5 do -3 (plyta Posadzka: systemowa, przemystowa,
A-246 P A fL;n démentowa)Yt dyfuzyjna epoksydowa wraz z Pg4 m2 6 875 XI5 XI5 Przeglad pod katem uszkodzen Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
oznakowaniem drogowym
Czyszczenie reczne lub mechaniczne maszyng Nie uzywac¢ ostrych i szorstkich narzedzi mogacych W zaleznosci
Posadzka: systemowa, przemystowa, e ) . . A . ) L I A -
A-246 P A Poz. -2,5 do -3 (plyta dyfuzyjna epoksydowa wraz z Pg4 m2 6 875 XI5 XI5 czyszczqca z miekkimi dyskaml bgdz SZCZOtkam,' . zarysowac powerzchrjlg. Nie ueywac srlodkow . . Wykwalifikowany pracownik od potr;eb : Serwis sprzatajgcy
fundamentowa) oznakowaniem drogowym tarczowymi lub walcowymi, z uzyciem wody lub Srodkow [zawierajgych proszki Scierne i preparatéw o dziataniu stopnia
9oWy! chemicznych neutralnych lub lekko zasadowych zragcym zabrudzenia
- R Posadzka: systemowa, przemystowa, . .
A-246 P A Poz.-2,5 do -3 (plyta dyfuzyjna epoksydowa wraz z Pg4 m2 6 875 XI5 XIl/s Woskowanle.recz'rjle Iub przy pomocy maszyny Wykwalifikowany pracownik 6M Konserwacja okresowa
fundamentowa) oznakowaniem drogowym rozprowadzajacej i suszacej powtoke woskowa.
Sciany szczelinowe: konstrukcja
A-247 P A Poz. -0,5 do -3 zelbetowa pokryta powtoka malarska m2 12 925 /2.4 /2.4
lateksowo akrylowa
Sciany szczelinowe: konstrukcja zelbetowa
A-247 P A Poz. -0,5do -3 pokryta powtokg malarska lateksowo m2 12 925 111/2.4 /2.4 Przeglad pod katem uszkodzen Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
akrylowg
Sciany szczelinowe: konstrukcja zelbetowa Czyszczenie reczne na sucho za pomocg miekkiej ’z\‘;e :f)maéc (z::z::clh?sr?\‘tilzc:inarazg:f;;%%vqcych V(\)I dzaftfznsscil
A-247 P A Poz. -0,5do -3 pokryta powtokg malarska lateksowo m2 12 925 /2.4 2.4 szmatki, na mokro za pomoca ogélnodostepnych rysowac p S ueyw . . . Wykwalifikowany pracownik potrz Serwis sprzatajgcy
X . . zawierajgych proszki Scierne i preparatéw o dziataniu stopnia
akrylowg $rodkéw czysto$ci przeznaczonych do tego celu . ;
Zrgcym zabrudzenia
Sciany/stupy/podciagi: konstrukcja q ri
A-248 P A Poz. 0,5 do -3 zelbetowa pokryta powloka malarska m2 Ob;‘r':' zi"_’;‘i:“f,’y 2.4 /2.4
lateksowo akrylowa P poz.:
Sciany/stupy/podciagi: konstrukcja Obmiar catoscio
A-248 P A Poz. -0,5do -3 zelbetowa pokryta powtokg malarskg m2 atrz poz.: A_24v;y /2.4 111/2.4 Przeglad pod katem uszkodzen Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
lateksowo akrylowg P poz.:
Sciany/stupy/podciagi: konstrukcja . - Czyszczenie reczne na sucho za pomocg miekkiej Nie uzywa’c OSthh I SZOI’Sf.kICh. narzsgc?n mngcych w zaleznosq
. Obmiar cato$ciowy . . zarysowac powierzchnie. Nie uzywac¢ srodkow . . od potrzeb i . .
A-248 P A Poz. -0,5do -3 zelbetowa pokryta powtokg malarskg m2 X 11/2.4 /2.4 szmatki, na mokro za pomoca ogélnodostepnych o R . . . . Wykwalifikowany pracownik . Serwis sprzatajgcy
patrz poz.: A-247 X . o zawierajgych proszki $cierne i preparatéw o dziataniu stopnia
lateksowo akrylowg srodkow czystosci przeznaczonych do tego celu zracym zabrudzenia

Sciany/stupy - oznakowania pionowe:
A-249 P A Poz. -0,5 do -3 konstrukcja zelbetowa pokryta powtoka kpl 1 /5.1 /5.1
malarska lateksowo akrylowa

Sciany/stupy - oznakowania pionowe:
A-249 P A Poz. -0,5do -3 konstrukcja zelbetowa pokryta powtokg kpl 1 /5.1 11/5.1 Przeglad pod katem uszkodzen Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
malarskg lateksowo akrylowag

- L . . L Nie uzywac¢ ostrych i szorstkich narzedzi mogacych W zaleznosci
Sciany/stupy - oznakowania pionowe: Czyszczenie reczne na sucho za pomocg miekkiej Zzarysowaé powierzchnie. Nie uzywad Srodkw od potrzeb i
A-249 P A Poz. -0,5do -3 konstrukcja zelbetowa pokryta powtokg kpl 1 5.1 11/5.1 szmatki, na mokro za pomoca ogélnodostepnych rysowac p S ueyw . . . Wykwalifikowany pracownik potrz Serwis sprzatajgcy
X . . zawierajgych proszki Scierne i preparatéw o dziataniu stopnia
malarska lateksowo akrylowg $rodkéw czysto$ci przeznaczonych do tego celu . ;
zrgcym zabrudzenia
A-250 P A Poz. -0,5 do -4 Tynk minerainy na siatce plastikowej, F3d m2 1648 /2.3.4 1/2.3.4
wetna mineralna
A-250 P A Poz. -0,5 do -4 Tynk mineralny ”;;Ztr‘;lenzlasnkowej' wetna Fad m2 1 648 2.3.4 111/2.3.4 Przeglad pod katem uszkodzer Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
Tynk mineralny na siatce plastikowej, wetna Czyszozenie na mokro recznie Iub myjka ciSnieniows ’Z\‘;e :gv\,;aéc (z::lg(r;:clh?eo r?\ltiizc:inarazg :f:)g;(%?/vqcy(:h V(\)Idzaftfzneoscil
A-250 P A Poz. -0,5 do -4 Y yna P ) F3d m2 1648 /2.3.4 11/2.3.4 pod niewielkim cignieniem przy uzyciu miekkich rysowac p nnie. ie uzywac Sr | Wykwalifikowany pracownik potrz Serwis sprzatajacy
mineralna szozotek zawierajgych proszki Scierne i preparatéw o dziataniu stopnia
: zrgcym zabrudzenia
W celu ochrony przed rozwojem grzybdw, glondéw,
Tynk mineralny na siatce plastikowel. welna porostéw i mchéw nalezy uzywac $rodkéw do tego
A-250 P A Poz. -0,5 do -4 y Y P ) F3d m2 1648 1/2.3.4 11/2.3.4 przeznaczonych za pomocg pedzla lub natryskiem Wykwalifikowany pracownik 6M Konserwacja okresowa

mineralna weiskajgc ptyn w pory i szczeliny. Cato$¢ sptuka¢ wodg i

pozostawi¢ do wyschniecia.
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- DOKUMENTACJA .
OPIS ELEMENTOW OPIS ROBOT KONSERWACYJNYCH | SERWISOWYCH
POWYKONAWCZA
BRANZA:
A-Architektoniczno KONIECZNOSC
-budowlana, SYMBOL Lokalizacja w Lokalizacja w ZAWARCIA UMOWY
OBIEKT: S-Sanitarna, ELI-EMENT _ ELEMENTU- ORIENTACYJNE Dokumentacll. Dokumentacll.. GLOWNE CZYNNOSCI SERWISOWE | WYMAGANE TERMIN SERWISOWEJ Z UWAGI
Lp. |B-Budynek, E-Elektryczna, LOKALIZACJA (Nazwa zgodnie z SIWZ i opisem (Nazwa zgodnie z | JEDN. ILoSCl Powykonawczej: Powykonawczej: KONSERWACYJNE ZALECENIA | UWAGI UPRAWNIENIA OBSLUGI NA WARUNKI
P-Parking T-Teletechniczna, architektury) SIWZ i opisem ZMA INSTR. OBSLUGI GWARANCYJNE,
TS-Technologia architektury) NR TOMU/CZESC NR TOMU/CZESC PRZEGLADY
Sceny, OKRESOWE | INNE
W-Wyposazenie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A-251 P A Poz. 0,5 do -3 D e zieabudons szt 14 s s
p.poz nadprozy
Przeglad pod katem uszkodzen ptaszcza, prowadzenia i
A-251 p A Poz.-0.5 do -3 Bramy przcnwpoza_rowe wr_az z zabudowg szt 14 s e naped_u, s;czglmy miedzy ptaszczem i prowgdzemem, Autgryzowaqy przedstawiciel 1M TAK: autoryzowany serwis
p.poz nadprozy naprezenie tancucha, hatasu pracy urzadzenia podczas serwisu technicznego dostawcy dostawcy/ producenta
zaykania i otwierania, funkcyjnosci catosci
Czyszczenie reczne lub mechaniczne na sucho za Nie uzywac¢ ostrych i szorstkich narzgdzi mogacych W zaleznosci
A-251 P A Poz.-0.5 do -3 Bramy przmwpozgrowe wr.az z zabudowg szt 14 e e pomoca m|§kk|§] §zmatkl Iup odkurza.cza;. na mokro za zarysowaé p0W|erzchrv1|el. Nie uzywaé sr’odkow . ) Wylowalifikowany pracownik od potr;eb i Serwis sprzatajacy
p.poz nadprozy pomoca , migkkiej, wilgotnej, szmatki z uzyciem zawierajgych proszki $cierne i preparatéw o dziataniu stopnia
delikatnych detergentéw ogélnodostgpnych na rynku Zzracym zabrudzenia
Utrzymanie wolnej przestrzeni i czystosci na catej
Bramy przciwpozarowe wraz z zabudow: diugosci bramy tak, aby nie doszlo do jej
A-251 P A Poz. -0,5do -3 VP P 07 nadoroz a szt 14 11/8 11/8 mechanicznego zablokowania; konserwacja Wykwalifikowany pracownik Na biezaco Serwis sprzatajgcy
pp prozy mechanizméw ruchu poprzez smarowanie ktory nie
absorbuje kurzu
A-252 P A Poz. -0,5 do -3 Profile dylatacyjne aluminiowe: poziome mb 655 1/2.19 11/2.19
A-252 P A Poz. -0,5 do -3 Profile dylatacyjne aluminiowe: poziome mb 655 111/2.19 111/2.19 Przeglad pod katem uszkodzen Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
Czyszczenie reczne lub mechaniczne na sucho za
pomocg migkkiej szmatki lub odkurzacza; na mokro za |, . . . ) W zaleznosci
omocg , migkkiej, wilgotnej, szmatki z uzyciem Nie stosowac wszelkiego rodzaju szczotek od potrzeb i
A-252 P A Poz.-0,5do -3 Profile dylatacyjne aluminiowe: poziome mb 655 1172.19 11/2.19 P a, migkiiel, . 9 ) L y drucianych ze stali, welny czyszczacej, stalowych Wykwalifikowany pracownik potrz Serwis sprzatajgcy
tagodnych detergentéw, bgdz specjalistycznych . P stopnia
. . X s s . |poduszek do szorowania, kwasow itp. .
$rodkow do czyszczenia aluminium ogdlnie dostepnymi zabrudzenia
na rynku
A-253 P A Poz. -0,5 do -3 Profile dylatacyjne aluminiowe: pionowe mb 860 1/2.19 1/2.19
A-253 P A Poz. -0,5 do -3 Profile dylatacyjne aluminiowe: pionowe mb 860 111/2.19 111/2.19 Przeglad pod katem uszkodzen Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
Czyszczenie reczne lub mechaniczne na sucho za
pomoca migkkiej szmatki lub odkurzacza; na mokro za |, . . . . W zaleznosci
omocg , migkkiej, wilgotnej, szmatki z uzyciem Nie stosowac wszelkiego rodzaju szozotek od potrzeb i
A-253 P A Poz.-0,5do -3 Profile dylatacyjne aluminiowe: pionowe mb 860 11/2.19 11/2.19 P a, migkiiel, X 9 ! . - 4 drucianych ze stali, welny czyszczacej, stalowych Wykwalifikowany pracownik potrz Serwis sprzatajacy
tagodnych detergentéw, bgdz specjalistycznych . P stopnia
. . . S g . [poduszek do szorowania, kwasow itp. .
srodkéw do czyszczenia aluminium ogdlnie dostgpnymi zabrudzenia
na rynku
Posadzka: ptyty z kamienia naturalnego
A-254 P A Poz. od -0,5, -1 WR-Black $400 w kolorze grafitowym P1a, b, c m2 219 /1.2 /1.2
~ } : Posadzka: ptyty z kamienia naturalnego WR- . . L
A-254 P A Poz. od -0,5, -1 Black S400 w kolorze grafitowym P1a, b, c m2 219 /1.2 /1.2 Przeglad pod katem uszkodzen Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
Zamiatanie lub odkurzanie posadzki kamiennej z
uzyciem migkkiej szczotki lub miekkiej koncowki do
odkurzania. Czyszczenie na mokro czysta, cieptg wodg |W przypadku pojawienia si¢ zabrudzen nie dajgcych o
. . . . . . i . it W zaleznosci
Posadzka: plyty z kamienia naturalnego WR- z dodatkiem ptynu do mycia podég kamiennych i sie wyczysci¢ wytgcznie za pomocg wody, nalezy od potrzeb |
A-254 P A Poz. od -0,5, -1 | N P1a, b, c m2 219 nmn.2 /1.2 ceramicznych. W okresie zimowym mycie posadzki stwierdzi¢ rodzaj zabrudzenia i uzy¢ odpowiednie Wykwalifikowany pracownik ) Serwis sprzatajgcy
Black S400 w kolorze grafitowym . R A . L . X . . . stopnia
kamiennej ciepta wodg ze $srodkami neutralizujgcymi srodki chemiczne przeznaczone np. do usuwania .
. . X . zabrudzenia
s0l; preferowane sg maty ktére stanowig rdzy, ttustych plam lub zabrudzen cementowych
zabezpieczenie przed wnoszeniem na podtoge
nadmiaru soli i pasku. Odkurzanie mat na biezgco
~ } : Posadzka: ptyty z kamienia naturalnego WR- . . . . Polerowanie podtogi kamiennej polerkg przy uzyciu - .
A-254 P A Poz. od -0,5, -1 Black S400 w kolorze grafitowym P1a, b, c m2 219 1.2 /1.2 Polerowanie powtoki preparatami woskowymi miekiego bialego pada, 1500 obrotow. Wykwalifikowany pracownik 6M Przeglad okresowy
A-255 P A Poz. od -0,5, -1 el el En e e e el F7a, b, ¢ m2 597 111/2.10-2.11 11/2.10-2.11
biatym/czarnym
A-255 P A Poz. od -0,5, -1 Sciany: oktadzina z piyt Corian w kolorze F7a,b, ¢ m2 597 111/2.10-2.11 /210211 |Przeglad pod katem uszkodzen Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
biatym/czarnym
Czyszczenie i pielegnowanie na mokro za pomoca e
. , . T L . . W zaleznosci
Sciany: oktadzina z ptyt Corian w kolorze ogalnodostepnych Srodkéw czystosci nie zawierajacych Unika¢ kontaktu z ostrymi lub twardymi Wykwalifikowany pracownik z od potrzeb i
A-255 P A Poz. od -0,5, -1 V- ] p F7a, b, c m2 597 11/2.10-2.11 111/2.10-2.11 elementéw $ciernych. Trudne zabrudzenia np. czarng ) . v Y uprawnieniami do prac na potrz Serwis sprzatajgcy
biatym/czarnym . A . . . przedmiotami - stopnia
gume mozna usung¢ przy pomocy $rodkéw na bazie wysokosciach .
zabrudzenia
chloru, alkoholu lub acetonu
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- DOKUMENTACJA .
OPIS ELEMENTOW OPIS ROBOT KONSERWACYJNYCH | SERWISOWYCH
POWYKONAWCZA
BRANZA:
A-Architektoniczno KONIECZNOSC
-budowlana, SYMBOL Lokalizacja w Lokalizacja w ZAWARCIA UMOWY
OBIEKT: S-Sanitarna, ELI_EMENT _ ELEMENTU_ ORIENTACYJNE Dokumentacll. Dokumentacll.. GLOWNE CZYNNOSCI SERWISOWE | WYMAGANE TERMIN SERWISOWEJ Z UWAGI
Lp. |B-Budynek, E-Elektryczna, LOKALIZACJA (Nazwa zgodnie z SIWZ i opisem (Nazwa zgodnie z | JEDN. ILoSCl Powykonawczej: Powykonawczej: KONSERWACYJNE ZALECENIA | UWAGI UPRAWNIENIA OBSLUGI NA WARUNKI
P-Parking T-Teletechniczna, architektury) SIWZ i opisem ZMA INSTR. OBSLUGI GWARANCYJNE,
TS-Technologia architektury) NR TOMU/CZESC NR TOMU/CZESC PRZEGLADY
Sceny, OKRESOWE | INNE
W-Wyposazenie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A-256 P A Poz. od -0,5, -1 Balustrady ze szkia hartowanego, m2 206 7.2 7.2
pochwyt z Corianu
Dopuszczalne obcigzenie liniowe na pochwyt 1,0
A2s6| P A Poz. 0d -0,5, -1 Balustrady ze szida hartowanego, pochwyt 2 m2 206 7.2 .2 Przeglad pod katem uszkodzert KN/mb - koniecznosc zabezpieczenial Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
Corianu monitorowania balustrad szczegodlnie przy imprezach
masowych!
Nie uzywac¢ ostrych i szorstkich narzedzi mogacych
. zarysowac powierzchnie. Nie uzywac¢ srodkow W zaleznosci
Balustrady ze szkfa hartowanego, pochwyt z Czyszczenie szkia na mokro za pomocg zawierajgych proszki $cierne i preparatéw o dziataniu od potrzeb i
A-256 P A Poz. od -0,5, -1 v Corianu 9o, pochwyt m2 206 /7.2 7.2 ogolnodostepnych srodkéw czystosci do szkta przy srac mjay P prep Wykwalifikowany pracownik srt)o nia Serwis sprzatajgcy
uzyciu miekkich sczotek. acy ; . . . . pnia
Uwaga: powierzchnia balustrad podana z jednej zabrudzenia
strony.
o W saeoss
A-256 P A Poz. od -0,5, -1 Balustrady ze szkfa haﬁowanego, pochwyt 2 m2 206 /7.2 7.2 zawierajgcych elementéw $ciernych. Trudne Unikac konta!(tu Z ostrymi lub twardymi Wykwalifikowany pracownik od potr;eb : Serwis sprzatajgcy
Corianu h . . przedmiotami. stopnia
zabrudzenia np. czarng gume mozna usungé przy .
. . - zabrudzenia
pomocy $rodkéw na bazie chloru, alkoholu lub acetonu
Elementy ze stali nierdzewnej podlegajg okresowemu Nie uzywa’c °Stfy°“ l s;orstlklchl narzs?(?m mo‘gqcych Wykwalifikowany pracownik z w zaleznosgl
Balustrady ze szkfa hartowanego, pochwyt z o " . . zarysowac powierzchnie. Nie uzywa¢ $rodkow P od potrzeb i .
A-256 P A Poz. od -0,5, -1 . m2 206 /7.2 /.2 czyszczeniu i konserwacji przy uzyciu odpowiednich o S . . . . uprawnieniami do prac na ; Konserwacja okresowa
Corianu X . ] zawierajgych proszki $cierne i preparatéw o dziataniu -~ stopnia
$rodkéw przeznaczonych do tego rodzaju prac. . wysokosciach .
zracym zabrudzenia
Drabiny/schody techniczne. Przejscia
techniczne nad murami, urzagdzeniami,
A-257 P A Poz. -1 do -3 trasami kablowymi, zejscia do szt 4 /4 /4
pomieszczen technicznych wraz z
balustradami z konstrukcji stalowej
Drabiny/schody techniczne. Przejscia
techniczne nad murami, urzadzeniami, Przeglad pod katem uszkodzen, stan potaczen
A-257 P A Poz. -1do-3 trasami kablowymi, zejécia do pomieszczen szt 4 174 174 . g'ad p 4 ’ pola Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
- ; Srubowych.
technicznych wraz z balustradami z
konstrukcji stalowej
Zmywac powierzchnie czystg woda bez detergentéw za
pomoca migkkich szmatek. Piach i btoto i inne
Drabiny/schody techniczne. Przejscia zabrudzenia niezwtocznie usuwaé poniewaz powodujg - . . . . L
. X S ) - . Nie uzywac¢ ostrych i szorstkich narzedzi mogacych W zaleznosci
techniczne nad murami, urzgdzeniami, zarysowania. Zabrudzenia smotg usuwa¢ za pomocg Zarysowaé powierzchnie. Nie uzywaé srodkéw od potrzeb i
A-257 P A Poz. -1 do -3 trasami kablowymi, zej$cia do pomieszczen szt 4 /4 1l/4 masta. Nanie$¢ naturalne masto na zabrudzenie i ry R P S ueyw . . . Wykwalifikowany pracownik P . Serwis sprzatajgcy
- . P ) o ; . ... |zawierajaych proszki $cierne i preparatéw o dziataniu stopnia
technicznych wraz z balustradami z poczeka¢ az smota sig rozpusci. W razie koniecznosci |, .
M ) - P ) Zragcym zabrudzenia
konstrukgiji stalowej czynno$¢ powtdrzy¢. Powstate uszkodzenia warstwy
cynku natychmiast reperowac przy uzyciu zaprawek
cynkowych na mokro.
A-258 P A Poz. -2 do -4 Drzwiczki rewizyjne do glowic kotew szt 104 111/6.4 111/6.4
statych
A-258 P A Poz. -2 do -4 Drzwiczki rewizyjne do glowic kotew statych szt 104 111/6.4 111/6.4 Przeglad pod katem uszkodzen, ubytkow Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
Cayszcaanie ecane ra ooz gty e e P
A-258 P A Poz. -2 do -4 Drzwiczki rewizyjne do glowic kotew statych szt 104 111/6.4 111/6.4 detergentem za pomoca migkkiej szmatki srodkami ry R P S ueyw . . . Wykwalifikowany pracownik P . Serwis sprzatajgcy
gt zawierajgych proszki $cierne i preparatéw o dziataniu stopnia
ogolno dostepnymi na rynku . .
zracym zabrudzenia
A-259 Poz. -0,5 do -3 Zabezpieczenie p.poz przejs¢ instalaciji szt 200 19 19
A-259 P A Poz. -0,5 do -3 Zabezpieczenie p.poz przejs¢ instalacji szt 200 111/9 111/9 Przeglad pod katem uszkodzen, ubytkow Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
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TABELA CZYNNOSCI KONSERWACYJNYCH | SERWISOWYCH DLA PARKINGU PRZY NFM

lateksowo akrylowg

zrgcym

. DOKUMENTACJA .
OPIS ELEMENTOW OPIS ROBOT KONSERWACYJNYCH | SERWISOWYCH
POWYKONAWCZA
BRANZA:
A-Architektoniczno KONIECZNOSC
-budowlana, SYMBOL Lokalizacja w Lokalizacja w ZAWARCIA UMOWY
OBIEKT: S-Sanitarna, ELI_EMENT _ ELEMENTU_ ORIENTACYJNE Dokumentacll. Dokumentacll.. GLOWNE CZYNNOSCI SERWISOWE | WYMAGANE TERMIN SERWISOWEJ Z UWAGI
Lp. |B-Budynek, E-Elektryczna, LOKALIZACJA (Nazwa zgodnie z SIWZ i opisem (Nazwa zgodnie z | JEDN. ILoSCl Powykonawczej: Powykonawczej: KONSERWACYJNE ZALECENIA | UWAGI UPRAWNIENIA OBSLUGI NA WARUNKI
P-Parking T-Teletechniczna, architektury) SIWZ i opisem ZMA INSTR. OBSLUGI GWARANCYJNE,
TS-Technologia architektury) NR TOMU/CZESC NR TOMU/CZESC PRZEGLADY
Sceny, OKRESOWE | INNE
W-Wyposazenie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A-260 P A Poz. od -2,5i -3 Program prewencyjny kpl 1 Xl Xl
Praca ciggta w 3 uktadach pompowych po 3 pompy
do momentu usiggnigcia rzednych projektowych
Obstuga studni. Kontrola ci$nienia, tempa pompowania i zwierciadta wody zgodnie z instrukcjg dostawcy Autoryzowany przedstawiciel TAK: autoryzowany serwis
A-260 P A Poz. od -2,5i-3 Studnie odprgzeniowe S1-S7 szt 7 X Xl ilosci pompowanej wody na kazdej pompie zgodnie z systemu. Zalecane tempo pompowania przy oryz v P Na biezaco y Y Y
. . . . serwisu technicznego dostawcy dostawcy/ producenta
instrukcjg dostawcy systemu normalnym uzytkowaniu 4m3/h, maksymalne 10m3/h
w sytuacjach wyjgtkowych. Koniecznosé
prowadzenia dziennika pompowan
Otwory kontrolno-pomiarowe wewnetrzne Kontrola poziomu zwierciadia wody pod piyta Autoryzowany przedstawiciel TAK: autoryzowany serwis
A-260 P A Poz. 0d -2,5i-3 v P ° szt 6 XN Xl fundamentowg w kazdym otworze kontrolnym zgodnie z | Konieczno$¢ prowadzenia dziennika pomiaréw oryz VP Na biezgco y Y Y
Pz1-Pz6 . X serwisu technicznego dostawcy dostawcy/ producenta
instrukcjg dostawcy systemu
A-260 P A Plac woké! Bydynku i Parkingu Otwory kontrolno-pomiarowe zewnetrzne szt 8 Xl Xl Kontrola p02|omulzwu?r<:|adia yvody w kazdym otworze Koniecznos¢ prowadzenia dziennika pomiaréw Autgryzowar?y przedstawiciel Na biezaco TAK: autoryzowany serwis
Pz1-Pz8 kontrolnym zgodnie z instrukcjg dostawcy systemu serwisu technicznego dostawcy dostawcy/ producenta
W zaleznosci
A-260 P A Poz. -3 Zbiomiki retencyjne szt P Xl Xl Czyszezenie piaskownika Ocena ilosciowa osgdow z pompowania wody z pod Autgryzowar?y przedstawiciel od potr;eb i | TAK: autoryzowany serwis
ptyty fundamentowej serwisu technicznego dostawcy stopnia dostawcy/ producenta
zabrudzenia
A-260 p A Poz. 0d -251 -3 Plyta fundamentowa m2 7500 il Xl Geodezyjne pomiary precyzyjne w obszarze ptyty Opracowanie qperatu geodezyjnego osiadan ptyty Uprawniony inzynier z branzy aM TAK: autoryzowany serwis
fundamentowe;j fundamentowe;j geodezyjnej dostawcy/ producenta
Ocena wynikéw pompowania, poziomu wody pod piytg , i o . N P h R . . .
A-260 P A Poz. od -2,51-3 System BMS szt 1 Xl Xl W piezometrach zewnetrznych | poimaréw geodezyjnych | OTECZN0SC prowadzenia dziennika pomiarow i Uprawniony inZynier Z branzy M | TAK: autoryzowany serwis
. . . oo |wynikow z systemu BMS hydrologicznej dostawcy/ producenta
w oparciu o kontrole stanu rzeki Odry i Fosy miejskiej
T. POMIESZCZENIA TECHNICZNE LACZNIE Z KANALEM WENTYLACYJNYM
A-261 P A Poz. -0,5 do -4 IRESEHER QBRI (ECINEETE PTa, b, f m2 1807 mn.7 .7
epoksydowo-poliuretanowa
A-261 P A Poz. -0,5 do -4 Posadzka: systemowa, przemystowa PTa, b, f m2 1807 .7 M.z Przeglad pod katem uszkodzen Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
epoksydowo-poliuretanowa
. . X Nie uzywac¢ ostrych i szorstkich narzgdzi mogacych W zaleznosci
Posadzka: systemowa, przemystowa Czyszczenie reozne lub mechaniczne:maszyna zarysowac powierzchnie. Nie uzywac srodkow od potrzeb i
A-261 P A Poz.-0,5 do -4 - SY @, P v PTa, b, f m2 1807 .7 1.7 czyszczaca ze szczotkg o $redniej chropowatosci lub z ysowac p e uzyw . o Wykwalifikowany pracownik potrz Serwis sprzatajgcy
epoksydowo-poliuretanowa h . . . . zawierajgych proszki $cierne i preparatéw o dziataniu stopnia
mopem $rodkami neutralnymi lub alkalicznymi . .
zracym zabrudzenia
A-261 P A Poz. -0,5 do -4 Posadzka: systemowa, przemystowa PTa, b, f m2 1807 .7 M.z Woskowanie recznie lub przy pomocy maszyny Wykwalifikowany pracownik 6M Konserwacja okresowa
epoksydowo-poliuretanowa rozprowadzajgcej i suszacej powtoke woskowa.
Kanat wentylacyjny +
A-262 P A wentylatornia na poz. -4 | Posadzka: betonowa Pokryta preparatem Pda, b, ¢, d m2 1201 A5 A5
potaczona a kanatem pytochronnym badz farba do betonu
wentylacyjnym
Kanat wentylacyjny +
~ wentylatornia na poz. -4 Posadzka: betonowa pokryta preparatem . . R
A-262 P A potaczona a kanatem pylochronnym bads farbg do betonu P4a, b, c,d m2 1201 .5 /1.5 Przeglad pod katem uszkodzen Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
wentylacyjnym
Kanat wentylacyjny + Czyszczenie reczne lub mechaniczne na sucho lub na  [Nie uzywa¢ ostrych i szorstkich narzgdzi mogacych W zaleznosci
A-262 p A wentylatornia na poz. -4 Posadzka: betonowa lpokryta preparatem P4a, b, c, d m2 1201 A5 A5 mgkro za pomocg miekkiej szczptk| lub odkurzacza z zarysowaé powuerzchmg. Nie uzywaé srlodkow o Wylwalifikowany pracownik od potr;eb i Serwis sprzatajacy
potaczona a kanatem pytochronnym badz farbg do betonu miekka szczotkg za pomocg ogdinodostepnych zawierajgych proszki $cierne i preparatéw o dziataniu stopnia
wentylacyjnym $rodkow czystosci przeznaczonych do tego celu zracym zabrudzenia
Sciany/stupy: tynk cementowo-wapienny
A-263 P A Poz. -0,5 do -4 z gtadzia lub bez gtadzi pokryty farba F3a/F3b m2 1742 /2.3-2.4 1n/2.3-2.4
lateksowo akrylowg
Sciany/stupy: tynk cementowo-wapienny z
A-263 P A Poz. -0,5 do -4 gtadzig lub bez gtadzi pokryty farbg F3a/F3b m2 1742 11/2.3-2.4 111/2.3-2.4 Przeglad pod katem uszkodzen Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
lateksowo akrylowg
Scianylstupy: tynk cementowo-wapienny z Czyszczenie reczne lub mechaniczne na sucho za ’z\‘ale :f))\,/vv;aéc ?;f/liz(r::clhi?s rilt:zc:znarazg Zf;;:(%{fcych V;Idzaftfzgscil
A-263 P A Poz.-0,5do -4 gtadzig lub bez gtadzi pokryty farbg F3a/F3b m2 1742 /2.3-2.4 111/2.3-2.4 Y e recz . rysowac p S YW . . . Wykwalifikowany pracownik potrz Serwis sprzatajgcy
pomoca migkkiej szmatki zawierajgych proszki $cierne i preparatéw o dziataniu stopnia
lateksowo akrylowg . .
zracym zabrudzenia
Sufit/belki: tynk cementowo-wapienny z Obmiar catosciow:
A-264 P A Poz. -0,5 do -4 gtadzig lub bez gtadzi pokryty farbg F3a/F3b m2 y 1/2.3-2.4 /2.3-2.4
[atal patrz poz.: A-263
owo akrylowg
Sufit/belki: tynk cementowo-wapienny z Obmiar catoscio
A-264 P A Poz. -0,5 do -4 gtadzig lub bez gtadzi pokryty farbg F3a/F3b m2 atrz poz.: A_stéy /2.3-2.4 1/2.3-2.4 Przeglad pod katem uszkodzen Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
lateksowo akrylowg P poz.:
Sufit/belki: tynk cementowo-wapienny 2 Obmiar catoscio Czyszczenie reczne lub mechaniczne na sucho za ’z\‘ale :f))\,/vv;aéc ?;f/liz(r::clhi?s rilt:zc:znarazg Zf;;:(%{fcych Wykwalifikowany pracownik z V;Idzaftfzgscil
A-264 P A Poz.-0,5do -4 gtadzig lub bez gtadzi pokryty farbg F3a/F3b m2 X wy 11/2.3-2.4 /2.3-2.4 Y e recz . rysowac p S YW . . . uprawnieniami do prac na potrz Serwis sprzatajgcy
patrz poz.: A-263 pomoca migkkiej szmatki zawierajgych proszki $cierne i preparatéw o dziataniu stopnia

wysokosciach

zabrudzenia
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BRANZA:
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Sceny, OKRESOWE | INNE
W-Wyposazenie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sciany/stupy/sufit: konstrukcja zelbetowa Obmiar catosciow:
A-265 P A Poz. -0,5 do -4 pokryta powtoka malarska lateksowo m2 y /2.4 /2.4
SiEE patrz poz.: A-247
Sciany/stupy/sufit: konstrukcja zelbetowa Obmiar catoscio
A-265 P A Poz. -0,5 do -4 pokryta powtokg malarskg lateksowo m2 patrz poz.: A_24V;y /2.4 /2.4 Przeglad pod katem uszkodzen Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
akrylowg -
a . o . . Nie uzywac¢ ostrych i szorstkich narzgdzi mogacych - . W zaleznosci
Sciany/stupy/sufit: konstrukcja zelbetowa . - Czyszczenie reczne na sucho za pomocg migkkiej ) A N < A Wykwalifikowany pracownik z :
Obmiar cato$ciowy . A zarysowac powierzchnie. Nie uzywac srodkow P od potrzeb i . .
A-265 P A Poz. -0,5 do -4 pokryta powtokg malarskg lateksowo m2 X /2.4 11/2.4 szmatki, na mokro za pomocg ogélnodostepnych o s . . . . uprawnieniami do prac na ] Serwis sprzatajgcy
patrz poz.: A-247 . . . zawierajgych proszki $cierne i preparatéw o dziataniu . stopnia
akrylowg Srodkéw czystosci przeznaczonych do tego celu . wysokosciach ;
zragcym zabrudzenia
Sciany/stupy: panele akustyczne w
uktadzie szachownicowym z
A-266 P A Poz. -0,5 do -4 PRI IR S ISR, U (IS F4c/F4d m2 974 1/2.14 2.4
polach tynk cementowo-wapienny lub
bez tynku - surowy beton pokryty farba
lateksowo akrylowa
Sciany/stupy: panele akustyczne w ukfadzie
szachownicowym z perforowang blachg
A-266 P A Poz. -0,5 do -4 stalowa, w pustych polach tynk cementowo- F4c/FAd m2 974 /2.14 1172.14 Przeglad pod katem uszkodzen Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
wapienny lub bez tynku - surowy beton
pokryty farbg lateksowo akrylowg
Sciany/stupy: panele akustyczne w ukfadzie Nie uzywac¢ ostrych i szorstkich narzedzi mogacych W zaleznosci
szachownicowym z perforowang blachg Czyszczenie reczne lub mechaniczne na sucho za zarysowac powierzchnie. Nie uzywaé $rodkow od potrzeb i
A-266 P A Poz. -0,5 do -4 stalowa, w pustych polach tynk cementowo- F4c/FAd m2 974 /2.14 1172.14 pomocg migkkiej szmatki lub odkurzacza; na mokro za |zawierajgych proszki $cierne i preparatéw o dziataniu Wykwalifikowany pracownik sFt)o nia Serwis sprzatajacy
wapienny lub bez tynku - surowy beton pomoca, miekkiej, wilgotnej, szmatki zragcym. Nie dopusci¢ do zawilgocenia wetny zabruzzenia
pokryty farbg lateksowo akrylowg akustycznej wewnatrz panela
Poz. -3. -2: zbiornik Posadzkal/sciany/sufit: mineralna,
A-267 P A L elastyczna powloka uszczelniajaca m2 51 111/2.18 1/2.18
hydrantowy, tryskaczowy
Maxseal Flex
Nie uzywac¢ ostrych i szorstkich narzgdzi mogacych
Poz. -3, -2: zbiornik Posadzka/$ciany/sufit: mineralna, elastyczna . zarysowac powierzchnie. Nie uzywac srodkow . L
A-267 P A . m2 51 1/2.18 11/2.18 Przeglad pod katem uszkodzen - C . . . . Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
hydrantowy, tryskaczowy powtoka uszczelniajgca Maxseal Flex zawierajgych proszki $cierne i preparatéw o dziataniu
zragcym
A-268 P A Poz. -0,5 do -4 Stolarka drzwiowa: drzwi stalowe szt | Obmiar catosciowy 111/6.2 11/6.2
patrz poz.: A-239
Przeglad pod katem uszkodzen, sprawdzenie
A-268 P A Poz. -0,5 do -4 Stolarka drzwiowa: drzwi stalowe szt Obmiar cal_osmowy /6.2 /6.2 funkcjonowania zamkow, rggylaqa czesclzl’ ruchomych, Aut.oryzowar?y przedstawiciel 6M TAK: autoryzowany serwis
patrz poz.: A-239 kontrola stanu zamocowania i poprawnosc¢ serwisu technicznego dostawcy dostawcy/ producenta
funkcjonowania oku¢ drzwiowych
A-268 p A Poz. -0.5 do -4 Stolarka drzwiowa: drzwi stalowe szt Obmiar cato$ciowy /6.2 /6.2 Smarowamfe regulacja czesci ruchomych: rygiel, jezyk, Autloryzowar?y przedstawiciel 6M TAK: autoryzowany serwis
patrz poz.: A-239 watek, zawiasy serwisu technicznego dostawcy dostawcy/ producenta
A-268 P A Poz. -0,5 do -4 Stolarka drzwiowa: drzwi stalowe szt c:)zz:';;gjoi‘flzcg;y 111/6.2 111/6.2 Sprawdzenie dziatania i regulacja samozamykacza Wykwalifikowany pracownik ™ Przeglad okresowy
Obmiar catoscio Czyszczenie reczne na mokro z delikatnym Nie uzywa¢ do mycia myjek cisnieniowych, ostrych V(\)Idzagetfzn;)scil
A-268 P A Poz. -0,5 do -4 Stolarka drzwiowa: drzwi stalowe szt patrz poz.: A-2:;2,)y 111/6.2 111/6.2 detergentem za pomoca migkkiej szmatki srodkami przedmiotéw oraz srodkéw czyszczacych Wykwalifikowany pracownik sFt)opnia Serwis sprzatajgcy
ogolno dostepnymi na rynku zawierajgcych materiaty trace (piasek, pumeks) zabrudzenia
Drabiny/schody techniczne. Przejscia
techniczne nad murami, urzagdzeniami, Obmiar catosciow:
A-269 P A Poz. -0,5 do -4 trasami kablowymi, zejscia do szt atrz poz.: A_257y /a4 /4
pomieszczen technicznych wraz z P poz.:
balustradami z konstrukcji stalowej
Drabiny/schody techniczne. Przejscia
techniczne nad murami, urzadzeniami, Obmiar catoscio! Przeglad pod katem uszkodzen, stan potaczen
A-269 P A Poz. -0,5 do -4 trasami kablowymi, zej$cia do pomieszczen szt atrz poz.: A-25v;y 11/4 11/4 érubgv? CE 4 ’ pota Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
technicznych wraz z balustradami z p poz.: yen.
konstrukcji stalowej
Zmywac powierzchnie czysta woda bez detergentéw za
pomoca miegkkich szmatek. Piach i bfoto i inne
Drabiny/schody techniczne. Przejscia zabrudzenia niezwlocznie usuwaé poniewaz powodujg - . . . . L
. X A ) ) . Nie uzywac ostrych i szorstkich narzedzi mogacych W zaleznosci
techniczne nad murami, urzgdzeniami, . - zarysowania. Zabrudzenia smotg usuwac za pomocg ) A . L . A .
~ . B . R X ., Obmiar cato$ciowy P . zarysowac powierzchnie. Nie uzywac¢ srodkow . . od potrzeb i . .
A-269 P A Poz. -0,5 do -4 trasami kablowymi, zejécia do pomieszczen szt X /4 /4 masta. Nanie$¢ naturalne masto na zabrudzenie i o S . . . . Wykwalifikowany pracownik ; Serwis sprzatajgcy
- . patrz poz.: A-257 P ) . . . . . |zawierajgych proszki $cierne i preparatéw o dziataniu stopnia
technicznych wraz z balustradami z poczeka¢ az smota sie rozpusci. W razie koniecznosci sracym zabrudzenia
konstrukgiji stalowej czynno$¢ powtdrzy¢. Powstate uszkodzenia warstwy acy
cynku natychmiast reperowa¢ przy uzyciu zaprawek
cynkowych na mokro
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POWYKONAWCZA
BRANZA:
A-Architektoniczno KONIECZNOSC
-budowlana, SYMBOL Lokalizacja w Lokalizacja w ZAWARCIA UMOWY
OBIEKT: S-Sanitarna, ELI-EMENT _ ELEMENTU- ORIENTACYJNE Dokumentacll_ Dokumentacji ) GLOWNE CZYNNOSCI SERWISOWE | WYMAGANE TERMIN SERWISOWEJ Z UWAGI
Lp. |B-Budynek, E-Elektryczna, LOKALIZACJA (Nazwa zgodnie z SIWZ i opisem (Nazwa zgodnie z | JEDN. ILoSCl Powykonawczej: Powykonawczej: KONSERWACYJNE ZALECENIA | UWAGI UPRAWNIENIA OBSLUGI NA WARUNKI
P-Parking T-Teletechniczna, architektury) SIWZ i opisem ZMA INSTR. OBSLUGI GWARANCYJNE,
TS-Technologia architektury) NR TOMU/CZESC NR TOMU/CZESC PRZEGLADY
Sceny, OKRESOWE | INNE
W-Wyposazenie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A-270 P A Poz -1, -1,5: przestrzen CO Scianki azurowe z konstrukc;ji stalowej m2 196 1/4.3 /4.3
A-270 P A Poz -1, -1,5: przestrzen CO Scianki azurowe z konstrukcji stalowej m2 196 11/4.3 111/4.3 Przeglad pod katem uszkodzen, stabilnosci potgczen Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
Cayscasis recne ra koo gty e s et U jaess
A-270 P A Poz -1, -1,5: przestrzen CO Scianki azurowe z konstrukcji stalowej m2 196 /4.3 111/4.3 detergentem za pomoca migkkiej szmatki srodkami y . P S . YW . . . Wykwalifikowany pracownik P ] Serwis sprzatajgcy
! zawierajgych proszki $cierne i preparatéw o dziataniu stopnia
ogolno dostepnymi na rynku . .
zragcym zabrudzenia
A271 P A Poz. -2 do -4 Drzwiczki rewizyjne do glowic kotew szt Obmiar catosciowy /6.4 /6.4
statych patrz poz.: A-258
A-271 P A Poz. -2do -4 Drzwiczki rewizyjne do glowic kotew statych szt c:)zz:';;g;'_oz‘flz%véy 111/6.4 11/6.4 Przeglad pod katem uszkodzen, ubytkéow Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
A-271 P A Poz.-2do -4 Drzwiczki rewizyjne do glowic kotew statych szt R wy 111/6.4 111/6.4 detergentem za pomoca miekkiej szmatki srodkami rysowac p S Uy . . . Wykwalifikowany pracownik potrz Serwis sprzatajgcy
patrz poz.: A-258 R zawierajgych proszki $cierne i preparatéw o dziataniu stopnia
ogolno dostepnymi na rynku . ;
Zrgcym zabrudzenia
. . o A - Obmiar catosciowy
A-272 P A Poz. -0,5 do -4 Zabezpieczenie p.poz przejs¢ instalaciji szt patrz poz.: A-259 /9 19
A-272 P A Poz. -0,5 do -4 Zabezpieczenie p.poz przejs¢ instalacji szt (?Jt;rtrglzaggzal_oz?lzosv;y 11/9 11/9 Przeglad pod katem uszkodzen, ubytkow Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
U. TUNEL WRAZ Z RAMPA WJAZDOWA | WYJAZDOWA
A-273 P A Tunel N iER S e E I D LA T Pg2 m2 1345 112.3 112.3
uszorstniony grysem
Nawierzchnia: z asfaltu lanego MA 11 . . L
A-273 P A Tunel uszorstniony grysem Pg2 m2 1345 1/2.3 /2.3 Przeglad pod katem uszkodzen Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
W okresie zimowym do uszarstniania nawierzchni s
. . o . o L . W zaleznosci
Nawierzchnia: z asfaltu lanego MA 11 Czyszczenie na mokro myjka ci$nieniowa, automatem  (uzywa¢ piasku o uziarnieniau 0-2mm. Do odladzania od potrzeb i
A-273 P A Tunel uszo}stnion " serg Pg2 m2 1345 112.3 1/2.3 szorujgco-zbierajgcego z uzyciem padéw lub recznie za [nawierzchni stosowa¢ $rodki chemiczne w ilosciach Wykwalifikowany pracownik srt)o nia Serwis sprzatajgcy
Y 9Ty pomoca miotet, szpachelek, mopow itp. nie przekraczajgcych norm zwigzanych z ochrong pnia
) > zabrudzenia
Srodowiska
Tunel - opaska przy . . q
oktadzinie kamiennej + REEE IR (OEle (e Obmiar catosciowy
A-274 P A ) . surowotupana 7/9 z kraweznikiem Pg1 m2 1/2.2.2 1/2.2.2
rampa wjazdowa i ) . et patrz poz.: A-280
. granitowym 20/20, lico ptomieniowane
wyjazdowa:
Tunel - opaska przy oktadzinie Nawierzchnia: kostka granitowa Obmiar catoscio Przeglad pod katem uszkodzen, stanu szczelnien
A-274 P A kamiennej + rampa wjazdowa surowotupana 7/9 z kraweznikiem Pg1 m2 X wy 112.2.2 1/2.2.2 g'ad p a ’ Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
S X ¥ ) - patrz poz.: A-280 szczelin dylatacyjnych
i wyjazdowa: granitowym 20/20, lico ptomieniowane
W okresie zimowym do uszarstniania nawierzchni R
- . . . . . - L - T . W zaleznosci
Tunel - opaska przy oktadzinie Nawierzchnia: kostka granitowa . - Czyszczenie na mokro myjka ci$nieniowa, automatem  [uzywac piasku o uziarnieniau 0-2mm. Do odladzania -
. h R S Obmiar cato$ciowy B I Lo . . ) ] ‘s - . S - . od potrzeb i . .
A-274 P A kamiennej + rampa wjazdowa surowotupana 7/9 z kraweznikiem Pg1 m2 atrz poz.: A-280 112.2.2 112.2.2 szorujgco-zbierajgcego z uzyciem padow lub recznie za |nawierzchni stosowac srodki chemiczne w ilosciach Wykwalifikowany pracownik stopnia Serwis sprzatajgcy
i wyjazdowa: granitowym 20/20, lico ptomieniowane p poz.: pomoca miotet, szpachelek, mopow itp. nie przekraczajgcych norm zwigzanych z ochrong zabruzzenia
$rodowiska
A-275 P A Tunel Nawierzchnia: oznakowanie poziome kpl 1 1/5.1 /5.1
A-275 P A Tunel Nawierzchnia: oznakowanie poziome kpl 1 111/5.1 111/5.1 Przeglad pod katem uszkodzen Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
W okresie zimowym do uszarstniania nawierzchni s
. . o . . L . W zaleznosci
Czyszczenie na mokro myjka ci$nieniowa, automatem  (uzywa¢ piasku o uziarnieniau 0-2mm. Do odladzania od potrzeb i
A-275 P A Tunel Nawierzchnia: oznakowanie poziome kpl 1 5.1 11/5.1 szorujgco-zbierajgcego z uzyciem padéw lub recznie za [nawierzchni stosowa¢ $rodki chemiczne w ilosciach Wykwalifikowany pracownik srt)o nia Serwis sprzatajgcy
pomoca miotet, szpachelek, mopow itp. nie przekraczajgcych norm zwigzanych z ochrong pnia
) > zabrudzenia
Srodowiska
A-276 P A Tunel Sciany: konstrukcja zelbetowa pokryta m2 Obmiar catosciowy 2.4 2.4
powitoka malarska lateksowo akrylowa patrz poz.: A-247
Sciany: konstrukcja zelbetowa pokryta Obmiar cato$ciowy . . T
A-276 P A Tunel powloka malarska lateksowo akrylowa m2 patrz poz.. A-247 /2.4 /2.4 Przeglad pod katem uszkodzen Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
P . . - Czyszczenie reczne na sucho za pomocg miekkiej Nie uzywa’c OSthh I SZOI’Sf.kICh. narzsgc?n mngcych Wykwalifikowany pracownik z w zaleznosq
Sciany: konstrukcja zelbetowa pokryta Obmiar cato$ciowy . . zarysowac powierzchnie. Nie uzywac¢ srodkow Lo od potrzeb i . .
A-276 P A Tunel m2 X /2.4 /2.4 szmatki, na mokro za pomoca ogélnodostepnych o R . . . . uprawnieniami do prac na . Serwis sprzatajgcy
powtokg malarskg lateksowo akrylowg patrz poz.: A-247 X . o zawierajgych proszki $cierne i preparatéw o dziataniu -~ stopnia
srodkow czystosci przeznaczonych do tego celu zracym wysokosciach zabrudzenia
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- DOKUMENTACJA -
OPIS ELEMENTOW OPIS ROBOT KONSERWACYJNYCH | SERWISOWYCH
POWYKONAWCZA
BRANZA:
A-Architektoniczno KONIECZNOSC
-budowlana, SYMBOL Lokalizacja w Lokalizacja w ZAWARCIA UMOWY
OBIEKT: S-Sanitarna, ELI_EMENT _ ELEMENTU_ ORIENTACYJNE Dokumentacjl_ Dokumentacji ) GLOWNE CZYNNOSCI SERWISOWE | WYMAGANE TERMIN SERWISOWEJ Z UWAGI
Lp. |B-Budynek, E-Elektryczna, LOKALIZACJA (Nazwa zgodnie z SIWZ i opisem (Nazwa zgodnie z | JEDN. ILoSCl Powykonawczej: Powykonawczej: KONSERWACYJNE ZALECENIA | UWAGI UPRAWNIENIA OBSLUGI NA WARUNKI
P-Parking T-Teletechniczna, architektury) SIWZ i opisem ZMA INSTR. OBSLUGI GWARANCYJNE,
TS-Technologia architektury) NR TOMU/CZESC NR TOMU/CZESC PRZEGLADY
Sceny, OKRESOWE | INNE
W-Wyposazenie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sciany: Oktadzina kamienna typu granit
A-277 P A UIGE S EFRCIEEETA] || DS CEEE N ED B F13a/F13b m2 2236 1/2.15.1 /2.15.1
wyjazdowa termiczna lub bez z wetny mineralnej
pokryta czarna tkaning
Sciany: Oktadzina kamienna typu granit w
A277 P A Tunel + rampa wjazdowai | jasnym odcieniu G603 z izolacja termiczng F13a/F13b m2 2236 11112.15.1 1/2.15.1 Przeglad pod katem uszkodzen Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
wyjazdowa lub bez z wetny mineralnej pokryta czarng
tkaning
Sciany: Oktadzina kamienna typu granit w . L Nie uzywac¢ ostrych i szorstkich narzgdzi mogacych W zaleznosci
Tunel + rampa wjazdowa i jasnym odcieniu G603 z izolacjg termiczng Czyszozenie reczne na sucho za pomoca migkkiej zarysowac powierzchnie. Nie uzywaé¢ srodkow od potrzeb i
A-277 P A . . . F13a/F13b m2 2236 111/2.15.1 11/2.15.1 szmatki, na mokro za pomocg ogdlnodostepnych - s . . . . Wykwalifikowany pracownik ] Serwis sprzatajgcy
wyjazdowa lub bez z wetny mineralnej pokryta czarng . . o zawierajgych proszki $cierne i preparatéw o dziataniu stopnia
N Srodkow czystosci przeznaczonych do tego celu . .
tkaning zragcym zabrudzenia
Sciany: ekspozycja muru bastejowego z
A-278 P A Tunel cegiet pochodzacych z rozbicki muru m2 165 m2.17 217
bastejowego z XV wieku na podwalinie
betonowej
Sciany: ekspozycja muru bastejowego z
~ cegiet pochodzacych z rozbidki muru . . T
A-278 P A Tunel bastejowego z XV wieku na podwalinie m2 165 217 217 Przeglad pod katem uszkodzen Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
betonowej
Smanly: ekspozycja muru basy?]cl)wego z Czyszczenie reczne na sucho za pomoca miskkie] Nie uzywac ostwch i s;orstlklch. narzgqm mqgacych w zaleznosgl
cegiet pochodzgcych z rozbidki muru . A zarysowac powierzchnie. Nie uzywac srodkow - . od potrzeb i . .
A-278 P A Tunel ; ) . m2 165 n2.17 217 szmatki, na mokro za pomocg ogélnodostepnych o R . . . . Wykwalifikowany pracownik ] Serwis sprzatajgcy
bastejowego z XV wieku na podwalinie . . . zawierajgych proszki $cierne i preparatéw o dziataniu stopnia
X Srodkow czystosci przeznaczonych do tego celu . .
betonowe;j zragcym zabrudzenia
A-279 P A Tunel Zabezpieczenie p.poz przejsé instalacji szt | Obmiar catosciowy 9 s
P P-poz przej g patrz poz.: A-259
A-279 P A Tunel Zabezpieczenie p.poz przejs¢ instalacji szt c:)zz:';;g;'_oz‘flz%v;y /9 /9 Przeglad pod katem uszkodzen, ubytkow Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
W. PLAC NAD PARKINGIEM | WOKOL BUDYNKU
Nawierzchnia: kostka granitowa
surowotupana, cigto-tupana, o
. powierzchni gérnej cietej; kostka
+
A-280 P A (HEE & G WEE kamienna tupana; plyty kamienne Pg1 m2 18 373 112.2.2 112.2.2
budynku ) A
granitowe, lastrykowe wibroprasowane z
warstwa wierzchnig z kruszywa
naturalnego
Dopuszczalne obcigzenie placu na Parkingiem
15kN/m2 z uwzglednieniem mozliwo$ci wjazdu
samochodéw cigzarowych w tym wozdéw strazy
pozarnej. Dopuszclany jest krétkotrwaty ruch
samochodéw o nacisku osi do 115kN/o$. Na terenie
placu dopuszczalne jest ustawianie instalacji
Nawierzchnia: kostka granitowa scenicznych elementéw nietypowych np. rzezb i
surowotupana, cieto-tupana, o powierzchni innych instalacji artystycznych pod warunkiem, ze
A-280 P A Plac + obszar wokét budynku gornej met_ej; kostka }(amlenna tupana; ptyty Pg1 m2 18373 112.2.2 112.2.2 Przeglad pod kqt.em uszkodzen, stanu szczelnien obqu?nle oq t.ak’lch konstrukcji miesci s!e w Uprawniony inzynier &M Przeglad okresowy
kamienne granitowe, lastrykowe szczelin dylatacyjnych zakresie obcigzen dopuszczalnych. Nalezy przy tym
wibroprasowane z warstwg wierzchnig z spradzi¢ efekty dziatania tego obcigzenia - spos6
kruszywa naturalnego roztozenia na powierzchnie, punktowe obcigzenie na
konstrukcje stropu, sprawdzenie przebicia stropu itp.
Z uwagi na powyzsze zalecane jest aby przyszty
uzytkownik obiektu opracowat instrukcje/wytyczne do
montazu konstrukcji instalacji scenicznych oraz
opracowat zasady poruszania si¢ samochodéw
ciezarowych przewozgcych instalacje sceniczne itp.
Nawierzchnia: kostka granitowa _— _— . .
. . " W okresie zimowym do uszarstniania nawierzchni L
surowotupana, cieto-tupana, o powierzchni . . - L - R . W zaleznosci
6rnej cletel; kostka kamienna fupana plyt Czyszczenie na mokro myjka ci$nieniowa, automatem  [uzywa¢ piasku o uziarnieniau 0-2mm. Do odladzania od potrzeb i
A-280 P A Plac + obszar wokét budynku 9 lkariiejr;ne ranitowe. lastr F‘()oweq Py Pg1 m2 18 373 112.2.2 112.2.2 szorujgco-zbierajgcego z uzyciem padéw lub recznie za [nawierzchni stosowaé $rodki chemiczne w ilo$ciach Wykwalifikowany pracownik sFt)o nia Serwis sprzatajacy
. 9 ! Y . pomocg miotet, szpachelek, mopdw itp. nie przekraczajgcych norm zwigzanych z ochrong pnia
wibroprasowane z warstwg wierzchnig z . . zabrudzenia
Srodowiska
kruszywa naturalnego
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- DOKUMENTACJA -
OPIS ELEMENTOW OPIS ROBOT KONSERWACYJNYCH | SERWISOWYCH
POWYKONAWCZA
BRANZA:
A-Architektoniczno KONIECZNOSC
-budowlana, SYMBOL Lokalizacja w Lokalizacja w ZAWARCIA UMOWY
OBIEKT: S-Sanitarna, ELI-EMENT _ ELEMENTU- ORIENTACYJNE Dokumentacll_ Dokumentacji ) GLOWNE CZYNNOSCI SERWISOWE | WYMAGANE TERMIN SERWISOWEJ Z UWAGI
Lp. |B-Budynek, E-Elektryczna, LOKALIZACJA (Nazwa zgodnie z SIWZ i opisem (Nazwa zgodnie z | JEDN. ILoSCl Powykonawczej: Powykonawczej: KONSERWACYJNE ZALECENIA | UWAGI UPRAWNIENIA OBSLUGI NA WARUNKI
P-Parking T-Teletechniczna, architektury) SIWZ i opisem ZMA INSTR. OBSLUGI GWARANCYJNE,
TS-Technologia architektury) NR TOMU/CZESC NR TOMU/CZESC PRZEGLADY
Sceny, OKRESOWE | INNE
W-Wyposazenie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Elementy matej architektury: tawka
A-281 P A Plac - wzdluz promenady | Soiowo-drewniana: konstrukejastalowa, | 501010 5 p7r | szt 16 3 I3
siedzisko drewniane, drewno egzotyczne
typu Bangkirai w systemie Deck-Dry
Elementy matej architektury: tawka stalowo-
. drewniana: konstrukcja stalowa, siedzisko . Przeglad pod katem uszkodzen, stanu potgczen, . T
A-281 P A Plac - wzdtuz promenady X Zgodnie z PZT szt 16 113 113 A . . Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
drewniane, drewno egzotyczne typu przebarwien i odpryskéw powtok malarskich
Bangkirai w systemie Deck-Dry
Elementy matej architektury: tawka stalowo- Nie uzywac¢ ostrych i szorstkich narzedzi mogacych W zaleznosci
A-281 P A Plac - wzdtuz promenady drewnlang: konstrukcja stalowa, siedzisko Zgodnie z PZT szt 16 113 113 Czyszczenie na mokro myjka ci$nieniowg lub recznie zarysowac powerzchrjlg. Nie ueywac srlodkow . . Wykwalifikowany pracownik od potr;eb : Serwis sprzatajgcy
drewniane, drewno egzotyczne typu zawierajgych proszki $cierne i preparatéw o dziataniu stopnia
Bangkirai w systemie Deck-Dry zrgcym zabrudzenia
Elementy matej architektury: tawka stalowo- . . ) .
drewniana: konstrukcja stalowa, siedzisko Konserwacja elementow drewnianych i stalowych Konserwacja dwa razy w roku w okresie wiosennym
A-281 P A Plac - wzdtuz promenady o ! ’ Zgodnie z PZT szt 16 113 113 $rodkami przeznaczonymi do tego celu erwacja a Y . v Wykwalifikowany pracownik 6M Konserwacja okresowa
drewniane, drewno egzotyczne typu . ) (po zimie) i jesiennym (przed zimg)
. g ogolnodostepnymi na rynku
Bangkirai w systemie Deck-Dry
Elementy matej architektury: tawka
R e D CIa betonowo-drewniana: konstrukcja z
A-282 P A . s betonu prefabrykowanego, siedzisko Zgodnie z PZT m2 35 /3.1 /3.1
okalajacych rampy )
drewniane, drewno egzotyczne typu
Bangkirai w systemie Deck-Dry
Elementy matej architektury: tawka
Plac - w rejonie murkéw betonowo-drewniana: konstrukcja  betonu Przeglad pod katem uszkodzen, stanu potaczen
A-282 P A . . prefabrykowanego, siedzisko drewniane, Zgodnie z PZT m2 35 1/3.1 1/3.1 ga 'p L a X ’ p .a ’ Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
okalajgcych rampy . przebarwien i odpryskéw powtok malarskich
drewno egzotyczne typu Bangkirai w
systemie Deck-Dry
Elementy malej e?rchltekturyf fawka Nie uzywa¢ ostrych i szorstkich narzedzi mogacych W zalezno$ci
Plac - w rejonie murkéw betonowo-drewniana: konstrukcja z betonu zarysowac powierzchnie. Nie uzywac $rodkow od potrzeb i
A-282 P A rel prefabrykowanego, siedzisko drewniane, Zgodnie z PZT m2 35 1131 1131 Czyszczenie na mokro myjkg ci$nieniowg lub recznie rysowac p S YW . . . Wykwalifikowany pracownik potrz Serwis sprzatajgcy
okalajgcych rampy o zawierajgych proszki Scierne i preparatéw o dziataniu stopnia
drewno egzotyczne typu Bangkirai w . ;
) Zrgcym zabrudzenia
systemie Deck-Dry
Elementy matej architektury: tawka
Plac - w reionie murkéw betonowo-drewniana: konstrukcja z betonu Konserwacja elementéw drewnianych $rodkami Konserwacia dwa razy w roku w okresie wiosennvm
A-282 P A . . prefabrykowanego, siedzisko drewniane, Zgodnie z PZT szt 35 1/3.1 1/3.1 przeznaczonymi do tego celu ogdlnodostepnymi na . .l. X Y . v Wykwalifikowany pracownik 6M Konserwacja okresowa
okalajgcych rampy -~ (po zimie) i jesiennym (przed zimg)
drewno egzotyczne typu Bangkirai w rynku
systemie Deck-Dry
. Elementy malej architektury: kosz na
+
A-283 P A Rlac b‘l"zsz::(’u“kd odpady z popielniczka; stalowy z blacha | Zgodniez PZT | szt 8 113.1 113.1
v perforowana,
Elementy matej architektury: kosz na odpady Przealad pod katem uszkodzen. stanu polaczen
A-283 P A Plac + obszar wokét budynku z popielniczkg; stalowy z blachg Zgodnie z PZT szt 8 1/3.1 1/3.1 g 'p L a X ’ p .a ’ Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
przebarwien i odpryskéw powtok malarskich
perforowang,
Elementy matej architektury: kosz na odpady ’z\‘: szzvv;aéc Z?/tg:;clhiTs r?\lt:zc:znarazg :fégl]ﬁ;/?cy(:h VZdza:;fzss(i”
A-283 P A Plac + obszar wokét budynku z popielniczkg; stalowy z blachg Zgodnie z PZT szt 8 1/3.1 1/3.1 Czyszczenie na mokro myjka ci$nieniowg lub recznie y . P s . YW . . . Wykwalifikowany pracownik P ] Serwis sprzatajgcy
erforowan zawierajgych proszki $cierne i preparatéw o dziataniu stopnia
P 2 zragcym zabrudzenia
Elementy matej architektury: kosz na odpady Konserwacja elementéw stalowych srodkami Konserwacia dwa razy w roku w okresie wiosennym
A-283 P A Plac + obszar wokét budynku z popielniczka; stalowy z blachg Zgodnie z PZT szt 8 1/3.1 1/3.1 przeznaczonymi do tego celu ogélnodostepnymi na erwacja o ¥ . v Wykwalifikowany pracownik 6M Konserwacja okresowa
(po zimie) i jesiennym (przed zima)
perforowana, rynku
A-284 P A Plac + obszar wokot Elementy matej architektury: stojak Zgodnie z PZT szt 75 3.1 131
budynku rowerowy
A-284 P A Plac + obszar wokét budynku Elementy malej architektury: stojak Zgodnie z PZT szt 75 1/3.1 1/3.1 Przeglad .p(?d. katem U§zkodzen, stanu po_lqczen, Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
rowerowy przebarwien i odpryskdw powtok malarskich
Nie uzywac¢ ostrych i szorstkich narzgdzi mogacych W zaleznosci
A-284 P A Plac + obszar wokét budynku Blementy malej architektury: stojak Zgodnie z PZT szt 75 1/3.1 1/3.1 Czyszczenie na mokro myjka ci$nieniowg lub recznie zary.SOV\{ac p0W|erzchr'1|ej. Nie luzywac sr'odkow . . Wykwalifikowany pracownik od potrzleb : Serwis sprzatajgcy
rowerowy zawierajgych proszki $cierne i preparatéw o dziataniu stopnia
zragcym zabrudzenia
Elementy matej architektury: stojak Konserwacja elementow stalowych Srodkami Konserwacja dwa razy w roku w okresie wiosennym
A-284 P A Plac + obszar wokét budynku y . y-sto) Zgodnie z PZT szt 75 1/3.1 1/3.1 przeznaczonymi do tego celu ogélnodostepnymi na erwacja o ¥ . v Wykwalifikowany pracownik 6M Konserwacja okresowa
rowerowy rynku (po zimie) i jesiennym (przed zima)
. Elementy matej architektury: stupki
+
A-285 P A Rlac b‘l"zsz::(’u“kd miejskie przeszkodowe, nieruchome Zgodniez PZT | szt 68 113.1 113.1
v 5114 typu CITY U-5a
Elementy matej architektury: stupki miejskie Przeglad pod katem uszkodze. stanu polaczen
A-285 P A Plac + obszar wokét budynku | przeszkodowe, nieruchome 2114 typu CITY Zgodnie z PZT szt 68 1/3.1 1/3.1 g 'p L a X ’ p 'ﬁ ’ Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
U-5a przebarwien i odpryskéw powtok malarskich
Elementy matej architektury: stupki miejskie ’z\‘: szzvv;aéc Z?/tg:;clhiTs r?\lt:zc:znarazg :fégl]ﬁ;/?cy(:h VZdza:;fzss(i”
A-285 P A Plac + obszar wokét budynku | przeszkodowe, nieruchome @114 typu CITY Zgodnie z PZT szt 68 1/3.1 1/3.1 Czyszczenie na mokro myjka ci$nieniowg lub recznie y . P s . YW . . . Wykwalifikowany pracownik P ] Serwis sprzatajgcy
U-5a zawierajgych proszki $cierne i preparatéw o dziataniu stopnia
zragcym zabrudzenia
Elementy matej architektury: stupki miejskie Konserwacja elementéw stalowych srodkami Konserwacia dwa razy w roku w okresie wiosennym
A-285 P A Plac + obszar wokét budynku | przeszkodowe, nieruchome @114 typu CITY Zgodnie z PZT szt 68 1131 1131 przeznaczonymi do tego celu ogélnodostepnymi na erwacja a ¥ . v Wykwalifikowany pracownik 6M Konserwacja okresowa
U-5a rynku (po zimie) i jesiennym (przed zimg)
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. DOKUMENTACJA .
OPIS ELEMENTOW OPIS ROBOT KONSERWACYJNYCH | SERWISOWYCH
POWYKONAWCZA
BRANZA:
A-Architektoniczno KONIECZNOSC
-budowlana, SYMBOL Lokalizacja w Lokalizacja w ZAWARCIA UMOWY
OBIEKT: S-Sanitarna, ELEMENT ELEMENTU Dokumentacji Dokumentacji SERWISOWEJ Z UWAGI
Lp. |B-Budynek, E-Elektryczna, LOKALIZACJA (Nazwa zgodnie z SIWZ i opisem (Nazwa zgodnie z | JEDN. ORIEIE;';?:IYJNE Powykonawczej: Powykonawczej: GLOWNEK%ZJSNEN:vf::;ES;v [SOVEL ZALECENIA | UWAGI Umvl\\lslll\;:\llle c.)r:nglgl NA WARUNKI
P-Parking T-Teletechniczna, architektury) SIWZ i opisem ZMA INSTR. OBSLUGI GWARANCYJNE,
TS-Technologia architektury) NR TOMU/CZESC NR TOMU/CZESC PRZEGLADY
Sceny, OKRESOWE | INNE
W-Wyposazenie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Plac: przy murkach Elementy matej architektury: stupki
A-286 P A oporowych wjazdu i miejskie sktadane 2114 typu CITY VIGILO| Zgodnie z PZT szt 6 1/3.1 1/3.1
wyjazdu z tunelu 2250
Plac: przy murkach . . R . .
~ . Lo Elementy matej architektury: stupki miejskie . Przeglad pod katem uszkodzen, stanu potgczen, . L
A-286 P A oporowych vtvljjerl]zcliljj i wyjazdu z skladane 114 typu CITY VIGILO 2250 Zgodnie z PZT szt 6 1/3.1 1/3.1 przebarwier i odpryskéw powlok malarskich Uprawniony inzynier 6M Przeglad okresowy
Plac: przy murkach Elementy matej architektury: stupki miejskie S;;iimicp%jgf:clh?s r?\lt:zc:zc\?v;zg Z?(I)gl‘(%s\;n;/icy(:h V(\)Idzszriggs(izl
A-286 P A oporowych vtvljjerl]zcliljj i wyjazdu z skladane o114 typu CITY VIGILO 2250 Zgodnie z PZT szt 6 1/3.1 1/3.1 Czyszczenie na mokro myjka ci$nieniowg lub recznie Zzawierajaych proszki Scierne | preparatéw o dziataniu Wykwalifikowany pracownik stopnia Serwis sprzatajgcy
Zzracym zabrudzenia
Plac: przy murkach . . X Lo Konserwacja elementéw stalowych srodkami . N . .
- . Lo Elementy matej architektury: stupki miejskie . K . . Konserwacja dwa razy w roku w okresie wiosennym - . TAK: autoryzowany serwis
A-286 P A oporowych \Q/ije:]zcli: i wyjazdu z skiadane o114 typu CITY VIGILO 2250 Zgodnie z PZT szt 6 1/3.1 1/3.1 E);rz]iinaczonyml do tego celu ogélnodostgpnymi na (0o zimie) | jesiennym (przed zima) Wykwalifikowany pracownik 6M dostawcy/ producenta

PODZIEMNYM + PLAC

A-287 B+P A Bl;%YDgIEé(MZNF;:’IR_‘I_(g‘L?EM WYTYCZNE DOT. ORGANIZACJI IMPREZ W OBIEKCIE NFM Z UDZIALEM VIP XIvi1 Xivih ODPOWIEDZIALNOSC WLASCICIELA LUB UZYTKOWNIKA OBIEKTU ZA REALIZACJE OBOWIAZKOW Z ZAKRESU ORGANIZACJI IMPREZ MASOWYCH
BUDYNEK Z PARKINGIEM g
A-288 B+P A INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO Xivi7 Xivir ODPOWIEDZIALNOSC WEASCICIELA LUB UZYTKOWNIKA OBIEKTU ZA REALIZACJE, OBOWIAZKOW Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
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