TABELA CZYNNOSCI KONSERWACYJNYCH | SERWISOWYCH DLA PARKINGU PRZY NFM

< DOKUMENTACJA <
OPIS ELEMENTOW OPIS ROBOT KONSERWACYJNYCH | SERWISOWYCH
POWYKONAWCZA
BRANZA:
A-Architektoniczno KONIECZNOSC
-budowlana, SYMBOL Lokalizacja w Lokalizacja w ZAWARCIA UMOWY
OBIEKT: S-Sanitarna, ELEMENT ELEMENTU Dokumentacji Dokumentacji SERWISOWEJ Z UWAGI
Lp. |B-Budynek, E-Elektryczna, LOKALIZACJA (Nazwa zgodnie z SIWZ i opisem (Nazwa zgodnie z | JEDN. ORIEIELQ?:IYJNE Powykonawczej: Powykonawczej: GLOWNEK?JS"JEN:‘I?:::?TE;V [SOVEL ZALECENIA | UWAGI Umv?lﬁlll\;:\lllsA C-)r:gﬂ:gl NA WARUNKI
P-Parking T-Teletechniczna, architektury) SIWZ i opisem ZMA INSTR. OBSLUGI GWARANCYJNE,
TS-Technologia architektury) NR TOMU/CZESC NR TOMU/CZESC PRZEGLADY
Sceny, OKRESOWE | INNE
W-Wyposazenie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Q. KOMUNIKACJA - KLATKI SCHODOWE
S-42 P S Poz -3 do +4 | ja wentylacji mechani j vil vil
Przeglad pod .kqt? m widocznych uszkodzef Przed przystgpieniem do prac, odtgcz zasilanie!
Kratki wentylacyjne na kanatach Kontrola potozenia Przeglad musi odbywac¢ sie przy udziale minimum 2
S-42 P s Poz -3 do +4 rratkl wentylacy) . szt. 10 VIlG vIl7 Czyszczenie reczne lub mechaniczne gad musi odbywac sig przy u m ° 12M Przeglad okresowy
napowietrzajgcych z przepustnicg suwakowg - pracownikéw instalacyjnych i musi spetnia¢ wymogi . .
Testowe kontrolne uruchomienie X Uprawniony inzynier oraz
. . . |BHP zawarte w rozporzgdzeniach. o .
Kontrola obwodéw elektrycznych zasilanych urzadzen. wykwalifikowany pracownik
instalacyjny.
. . . - . . Przeglad musi odbywac¢ sie przy udziale minimum 2
S-42 P S Poz -3 do +4 Kanaty wentylacyjneAblaszane izolowane m2 Obmiar calgsuowy VII/5 VII/5 Przeglad POd kqtemlW|doczn)./ch uszkodzen, pracownikéw instalacyjnych i musi spetnia¢ wymogi 12M Przeglad okresowy
weing mineralng patrz poz.: S-01 czyszczenie reczne i mechaniczne X
BHP zawarte w rozporzadzeniach.
R. DZWIGI | POMOSTY RUCHOME
S. PRZESTRZEN PARKINGOWA
S-45 P S Poz. -4g do 1g 1 ja wentylacji mechani j Vil Vil
Przeglad pod .kqt? m widocznych uszkodzen Przed przystgpieniem do prac, odtgcz zasilanie!
Kontrola polozenia Przeglad musi odbywac¢ sie przy udziale minimum 2 TAK: autoryzowany serwis
S-45 P s Poz. -4g do 1g Klapa odcinajaca ppoz E1120 szt. 270 VIlG vIl7 Czyszczenie reczne lub mechaniczne gad musi odbywac sig przy u m ° 12M - autory Y
- pracownikéw instalacyjnych i musi spetnia¢ wymogi dostawcy/ producenta
Testowe kontrolne uruchomienie X
. . . |BHP zawarte w rozporzgdzeniach.
Kontrola obwodéw elektrycznych zasilanych urzadzen.
Przeglad pod katem widocznych uszkodzen Whytacz wytgcznik serwisowy!
g } Wentylatory kanatowe do pomieszczen Czyszczenie reczne lub mechaniczne wentylatorow Przeglad musi odbywac sie przy udziale minimum 2 Uprawniony inzynier i
S-45 P S Poz. -4g do 1g technicznych szt. 5 i iz Testowe kontrolne uruchomienie w miare potrzeb pracownikéw instalacyjnych i musi spetnia¢ wymogi wykwalifikowany pracownik 2M Przeglad okresowy
Kontrola obwodéw elektrycznych zasilanych urzadzen. |BHP zawarte w rozporzadzeniach. instalacyjny z uprawnieniami SEP.
Przeglad pod katem widocznych uszkodzen Whytacz wytgcznik serwisowy!
S45 p s Poz. -4g Wentylatory oddymiajace ot 6 Vila Vil Czyszczenie reczne lub me(l:ha.mcznel wentylatoréw Przegqu njusl| odbywap sie przy ule|aIeAml|n|mum 2 &M Przeglad okresowy
Testowe kontrolne uruchomienie w miare potrzeb pracownikéw instalacyjnych i musi spetnia¢ wymogi
Kontrola obwodéw elektrycznych zasilanych urzadzen. |BHP zawarte w rozporzadzeniach.
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patrz poz.: S-05

sprawdzenie postepu korozji przewodéw rurowych

BHP zawarte w rozporzadzeniach.

- DOKUMENTACJA .
OPIS ELEMENTOW OPIS ROBOT KONSERWACYJNYCH | SERWISOWYCH
POWYKONAWCZA
BRANZA:
A-Architektoniczno KONIECZNOSC
-budowlana, SYMBOL Lokalizacja w Lokalizacja w ZAWARCIA UMOWY
OBIEKT: S-Sanitarna, ELI_EMENT _ ELEMENTU_ ORIENTACYJNE Dokumentacp. Dokumentacll.. GLOWNE CZYNNOSCI SERWISOWE | WYMAGANE TERMIN SERWISOWEJ Z UWAGI
Lp. |B-Budynek, E-Elektryczna, LOKALIZACJA (Nazwa zgodnie z SIWZ i opisem (Nazwa zgodnie z | JEDN. ILoSCl Powykonawczej: Powykonawczej: KONSERWACYJNE ZALECENIA | UWAGI UPRAWNIENIA OBSLUGI NA WARUNKI
P-Parking T-Teletechniczna, architektury) SIWZ i opisem ZMA INSTR. OBSLUGI GWARANCYJNE,
TS-Technologia architektury) NR TOMU/CZESC NR TOMU/CZESC PRZEGLADY
Sceny, OKRESOWE | INNE
W-Wyposazenie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
S-46 P S Poz. -3g do 1g Instalacja tryskaczowa 1\ 1\
. . . TAK: autoryzowany serwis
S-46 P S Pompownia ppoz. Poz. -3 [Pompy ppoz. tryskaczowe elektryczne 45kW szt. 2 IV/3 IV/4 12M dostawcy/ producenta
S-46 P s Pompownia ppoz. Poz. -3 Pompa pionowa jockey 1,5 KW szt. 1 /3 Iv/4 12M TAK: autoryzowany serwis
dostawcy/ producenta
S-46 P S Pompownia ppoz. Poz. -3 Zawor kontrolno alarmowy suchy DN100 szt. 5 1Vicz/4 vV/4 12M Przeglad okresowy
S-46 P S Pompownia ppoz. Poz. -3 Zawor kontrolno alarmowy mokry DN100 szt. 5 IV/4 V/4 12M Przeglad okresowy
S-46 P s Pompownia ppoz. Poz. -3 | SPrezarka powietrza do sekcji suchych ze sz, 2 V4 /4 Zgodnie z ksiazka przegladéw technicznych instalacii. 12m | TAK: autoryzowany serwis
zbiornikiem : . . N . - . dostawcy/ producenta
Wszelkie przeglady i konserwacje powinny odbywac¢ sie Wykwalifikowany pracownik
. . - ) . zgodnie z zaleceniami producenta, oraz zgodnie z instalacyjny, przeszkolony w
S-46 P S Pompownia ppoz. Poz. -3 Zasuwa odcinajaca klinowa kotnierzowa szt. 15 V73 v/4 wytycznymi VdS CEA:4001. Obserwowanie wskazan Prace prowadzi¢ pod $cistym nadzorem, z zakresie serwisu pomp ppoz. z 12M Przeglad okresowy
S-46 P S Pompownia ppoz. Poz. -3 Zawor ptywakowy DN65 szt. 4 1V/3 1V/4 przyrzadéw kontrolno - pomiarowych (manometry, powiadomieniem niezbednych stuzb! uprawnieniami SEP. 12M Przeglad okresowy
. . . . sygnaty techniczne) i reagowanie na wskazania Przeglad musi odbywac sie przy udziale minimum 5 Wykwalifikowany pracownik
S-46 P S Pompownia ppoz. Poz. -3 | Przewod testowy z kryza pomiarowa DN100 szt. 2 i3 Iv/3 sygnalizujgce nieprawidtowg prace instalacji. Testy pracownikéw instalacyjnych i musi spetnia¢ wymogi instalacyjny, przeszkolony w 12M Przeglad okresowy
S-46 P S Pompownia ppoz. Poz. -3 Tryskacze stojgce K80 mosigdz szt. 2270 /4 1V/4 pomp, sprawdzenia poszczegolnych sekcji. BHP zawarte w rozporzadzeniach. serwisowaniu instalacji 12M Przeglad okresowy
Obmi tosci Sprawdzenie urzadzen alarmowych. Sprawdzenia tryskaczowych, zaznajomiony z
S-46 p s Pompownia ppoz. Poz. -3 Podigczenia do piukania szt. miar catosciowy /4 IV/4 zbiornikéw, podszybi zbiornikéw, kontrola zabrudzenia i wytycznymi VdS CEA:4001. 12M Przeglad okresowy
patrz poz.: 5-06 stanu izolagji.
. . Obmiar cato$ciowy
S-46 P S Pompownia ppoz. Poz. -3 Przewody rurowe stalowe mb patrz poz.: S-06 V/3 VI3 12M Przeglad okresowy
S-46 P S Pompownia ppoz. Poz. -3 Pompa kanalizacyjna szt. 2 VI VI 12M Przeglad okresowy
S-46 P S Pompownia ppoz. Poz. -3 Klimatyzator chtodzony wodg szt. 1 VI3 VI3 6M TAK: autoryzowany serwis
dostawcy/ producenta
S-47 P S Poz 0 do -4 1 ja hydrantowa v v
Zgodnie z instrukcjg serwisowg urzadzenia, kontrola
zadziatania, przeglad pod katem widoocznych
uszkodzen, czyszczenie reczne np. szmatkg lub Przeglad musi odbywac¢ sig przy udziale minimum 2 TAK: autoryzowany serwis
S-47 P S Poz.-1g Zestaw hydroforowy instalacji hydrantowej szt. 1 VI3 V4 mechaniczne np. odkurzaczem. Pomiar ci$nienia i pracownikéw instalacyjnych i musi spetnia¢ wymogi 12M y Y Y
N . L . X dostawcy/ producenta
wydajnosci. Smarowanie, sprawdzanie i korygowanie BHP zawarte w rozporzadzeniach.
nastaw, naprawy planowane wzglednie wymiana
zuzytych elementéw. Kontrola dziatania kabli grzejnych
Zgodnie z instrukcjg serwisowg urzadzenia, kontrola
zadziatania, przeglad pod katem widoocznych
uszkodzen, czyszczenie rgczne np. szmatkg lub Przeglad musi odbywac¢ sie przy udziale minimum 2
S-47 P S Poz.-1g Zasuwa odcinajgca klinowa kotnierzowa szt. 10 IV/3 1V/3 mechaniczne np. odkurzaczem. Pomiar ci$nienia i pracownikéw instalacyjnych i musi spetnia¢ wymogi 12M Przeglad okresowy
wydajnosci. Smarowanie, sprawdzanie i korygowanie BHP zawarte w rozporzadzeniach.
nastaw, naprawy planowane wzglednie wymiana
zuzytych elementéw. Kontrola dziatania kabli grzejnych
Zgodnie z instrukcjg serwisowg urzadzenia, kontrola
zadziatania, przeglad pod katem widoocznych
uszkodzen, czyszczenie reczne np. szmatkg lub Przeglad musi odbywac sie przy udziale minimum 2
S-47 P S Poz.-1g Przewdd testowy z kryzg pomiarowg DN65 szt. 1 \% \% mecl'!am'czlne np. odkufzaczem. Pom}arl cisnienia i pracownikéw instalacyjnych i musi spetnia¢ wymogi Wykwalifikowany serwis instalacji 12M Przeglad okresowy
wydajnosci. Smarowanie, sprawdzanie i korygowanie BHP zawarte w rozporzadzeniach. R o
¢ | ledni d hydrantowej, Wykwalifikowany
na_s aw,hnalprawytp anlc()watnel W(ngﬁ nie v:yr;l!ana invch pracownik instalacyjny z
zuzytych elementéw. Kontrola dziatania kabli grzejnycl uprawnieniami SEP.
Zgodnie z instrukcjg serwisowg urzadzenia, kontrola
zadziatania, przeglad pod katem widoocznych
uszkodzen, czyszczenie rgczne np. szmatkg lub Przeglad musi odbywac¢ sie przy udziale minimum 2
S-47 P S Poz.-1g Filtry siatkowe szt. 1 IV/3 V/4 mechaniczne np. odkurzaczem. Pomiar ci$nienia i pracownikéw instalacyjnych i musi spetnia¢ wymogi 2M Przeglad okresowy
wydajnosci. Smarowanie, sprawdzanie i korygowanie BHP zawarte w rozporzadzeniach.
nastaw, naprawy planowane wzglednie wymiana
zuzytych elementéw. Kontrola dziatania kabli grzejnych
Zgodnie z instrukcjg serwisowg urzadzenia, kontrola
zadziatania, przeglad pod katem widoocznych
uszkodzen, czyszczenie reczne np. szmatkg lub Przeglad musi odbywac sie przy udziale minimum 2
S-47 P S Poz. -4g do -0,5g Hydrant Hp52 szt. 53 IV/3 V/4 mechaniczne np. odkurzaczem. Pomiar ci$nienia i pracownikéw instalacyjnych i musi spetnia¢ wymogi 12M Przeglad okresowy
wydajnosci. Smarowanie, sprawdzanie i korygowanie BHP zawarte w rozporzadzeniach.
nastaw, naprawy planowane wzglednie wymiana
zuzytych elementéw. Kontrola dziatania kabli grzejnych
Obmiar catoscio Kontrola pod katem widocznych uszkodzen. Miejscowe Przeglad musi odbywa¢ sie przy udziale minimum 2
S-47 P S Poz 0 do -4 Przewody rurowe stalowe mb wy IV/3 IV/3 P 4 v - Viej pracownikéw instalacyjnych i musi spetnia¢ wymogi 12M Przeglad okresowy
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< DOKUMENTACJA <
OPIS ELEMENTOW OPIS ROBOT KONSERWACYJNYCH | SERWISOWYCH
POWYKONAWCZA
BRANZA:
A-Architektoniczno KONIECZNOSC
-budowlana, SYMBOL Lokalizacja w Lokalizacja w ZAWARCIA UMOWY
OBIEKT: S-Sanitarna, ELI_EMENT _ ELEMENTU_ ORIENTACYJNE Dokumentacu. Dokumentacll.. GLOWNE CZYNNOSCI SERWISOWE | WYMAGANE TERMIN SERWISOWEJ Z UWAGI
Lp. |B-Budynek, E-Elektryczna, LOKALIZACJA (Nazwa zgodnie z SIWZ i opisem (Nazwa zgodnie z | JEDN. ILoSCl Powykonawczej: Powykonawczej: KONSERWACYJNE ZALECENIA | UWAGI UPRAWNIENIA OBSLUGI NA WARUNKI
P-Parking T-Teletechniczna, architektury) SIWZ i opisem ZMA INSTR. OBSLUGI GWARANCYJNE,
TS-Technologia architektury) NR TOMU/CZESC NR TOMU/CZESC PRZEGLADY
Sceny, OKRESOWE | INNE
W-Wyposazenie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
S-48 P S Poz 0 do -4 Instalacja kanalizacji Vi VI
Przeglad pod katem widocznych uszkodzen
gogscliaz:rfﬁezgzzzcilnstaIac'i elektrycznej pom Przeglad musi odbywac sig przy udziale minimum 2 TAK: autoryzowany serwis
S-48 P S Poz. -1g Pompa odwadniajgca PK4 szt. 1 \ \ P . nstalacy v | pomp pracownikéw instalacyjnych i musi spetnia¢ wymogi 12M y Y Y
Przestrzeganie terminéw przeglagdéw okresowych BHP zawarte w roznorzadzeniach dostawcy/ producenta
urzadzen porzg :
Kontrolne uruchomienie w miare potrzeb
Zgodnie z wytycznymi producenta oraz DTR separatora
Przeglad pod katem widocznych uszkodzen. . o . .
Separator koalascencyjny z osadnikiem i 5 Oproéznianie separatora przez wykwalifikowany serwis. Przegqu n:'us.l odbywap sie przy ule|aIeAml|n|mum 2 Przeglad okresowy - brak
S-48 P S Poz. -1g szt. 1 VII3 VI3 P , N pracownikéw instalacyjnych i musi spetnia¢ wymogi 6M "
krotnym by-passem Kontrola szczelno$ci instalacji, sprawdzenie stanu BHP zawarte w rozporzadzeniach gwarancji producenta
instalacji elektrycznej zainstalowanych pomp porzg :
odwadniajacych
Przeglad pod katem widocznych uszkodzen
Pompy odwadniajgce w zagtebieniach gggscliaz:rfﬁezgzzzcilnstaIacji elektrycznej pomp Przeglad musi odbywac sig przy udziale minimum 2 Uprawniony inzynier i TAK: autoryzowany serwis
S-48 P S Poz. -4g posadzki szt. 8 Vi3 Vi3 Przestrzeganie terminéw przeglagdéw okresowych gﬁgozg\l\l/ka?tv; Tvssslza(;?;yg:;nriglé? spetnia¢ wymogi wykwalifikowany pracownik 2™ dostawcy/ producenta
urzadzen porza . instalacyjny z uprawnieniami SEP.
Kontrolne uruchomienie w miare potrzeb
Przeglad pod katem widocznych uszkodzen
gogl\'scliaz:rf;z:lzzzci;stalac'i elektrycznei pom Przeglad musi odbywac¢ sie przy udziale minimum 2
S-48 P S Poz. -1,5g Mini przepompownia $ciekéw PK3 szt. 1 VI/3 VI/3 P . nstalacy v | pomp pracownikéw instalacyjnych i musi spetnia¢ wymogi 12M Przeglad okresowy
Przestrzeganie terminéw przeglagdéw okresowych BHP zawarte w roznorzadzeniach
urzadzen porzg :
Kontrolne uruchomienie w miare potrzeb
Czyszczenie mechaniczne np. dmuchawa, lub reczne Przeglad musi odbywa¢ sie przy udziale minimum 2
S-48 P s Poz 0 do -4 Wopust piwniczny DN 100 szt. 100 VIr2 Vii2 ; ymioﬂ P  ubre pracownikéw instalacyjnych i musi spetniaé wymogi 12M Przeglad okresowy
P 4 BHP zawarte w rozporzadzeniach.
Obmiar catoscio Kontrola pod katem widocznych uszkodzen. Miejscowe |Przeglad musi odbywac sie przy udziale minimum 2
S-48 P S Poz 0 do -4 Przewody rurowe mb atrz poz.: S_3\évy VI/2 V172 sprawdzenie postepu korozji przewodéw rurowych pod  [pracownikdéw instalacyjnych i musi spetnia¢ wymogi 12M Przeglad okresowy
P poz.: izolacjg BHP zawarte w rozporzadzeniach.
S-49 P S Poz. -1g Instalacja wody pitnej \' Vi
. - SOV Przeglad musi odbywac sig przy udziale minimum 2 Uprawniony inzynier i
S-49 P S Poz. -1g Podgrzewacze elektryczne przeptywowe szt. Ob;rt\::r r(:)azlgsscjg\évy VI/3 VI/3 E:anigzl:EF;,]Od&?}i‘:;?::;;i'ggjfgavg;g?czngﬁ h pracownikéw instalacyjnych i musi spetnia¢ wymogi wykwalifikowany pracownik 12M Przeglad okresowy
P poz.: : Jacy BHP zawarte w rozporzadzeniach. instalacyjny z uprawnieniami SEP.
T. POMIESZCZENIA TECHNICZNE £ACZNIE Z KANALEM WENTYLACYJNYM
S-50 P S Poz. -4g Instalacja kanalizacji Vi VI
Zgodnie z wytycznymi producenta oraz DTR separatora
Separator koalascencyjny z komorg pom (F;rzri')gzlr?iir?igiza;ergc\)’\rnadofzzggcr] :jlili%dkiivr;n serwis Przeglad musi odbywac sig przy udziale minimum 2 Przeglad okresowy - brak
$-50 P s Poz. -4g P oyiny apomp szt. 1 VI3 VI3 P paratora przez wy vany " |pracownikéw instalacyjnych i musi spetniaé wymogi 6M 9'ad ox 4
PG1iPG2 Kontrola szczelno$ci instalacji, sprawdzenie stanu BHP zawarte w rozporzadzeniach gwarancji producenta
instalacji elektrycznej zainstalowanych pomp porzg :
odwadniajacych
Przeglad pod katem widocznych uszkodzen Uprawniony inzynier i
Kontrola szczelnosci Przeglad musi odbvwaé sie przy udziale minimum 2 wykwalifikowany pracownik
Pompa odwadniajgca PK1, PK3, PK5, PK6, Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej pomp glag mus yWwac si¢ przy u o - |instalacyjny z uprawnieniami SEP. TAK: autoryzowany serwis
S-50 P S Poz. -4g szt. 5 \ Vi . . : pracownikéw instalacyjnych i musi spetnia¢ wymogi 12M
PK7 Przestrzeganie terminéw przegladéw okresowych BHP zawarte w roznorzadzeniach dostawcy/ producenta
urzadzen porzg :
Kontrolne uruchomienie w miare potrzeb
Obmiar catoscio Przeglad musi odbywac sie przy udziale minimum 2
S-50 P S Poz. -4g Przewody rurowe mb atrz poz.: S_3\évy VI/2 V172 Kontrola pod katem widocznych uszkodzen. pracownikéw instalacyjnych i musi spetnia¢ wymogi 12M Przeglad okresowy
P poz.: BHP zawarte w rozporzadzeniach.
U. TUNEL
Dokt t: ' Dokt tacj
S-51 P S Tunel Instalacja wentylacji mechanicznej poprzedniego poprzedniego
Wykonawcy Wykonawcy
Dokumentacia Dokumentacia Przeglad pod katem widocznych uszkodzen Wytacz wytgcznik serwisowy! Ubrawniony inzvnier i
. . . tac) tac) Czyszczenie reczne lub mechaniczne wentylatorow Przeglad musi odbywac sie przy udziale minimum 2 prav Y nzy! .
S-51 P S Tunel Wentylatory osiowe wyciagowe oddymiajace szt. 2 poprzedniego poprzedniego L ; . . - . . K wykwalifikowany pracownik 12M Przeglad okresowy
Wykonawe Wykonawe Testowe kontrolne uruchomienie w miare potrzeb pracownikéw instalacyjnych i musi spetnia¢ wymogi instalacyiny z uprawnieniami SEP
Y Y Y Y Kontrola obwodéw elektrycznych zasilanych urzadzen. |BHP zawarte w rozporzadzeniach. yiny z up :
S-52 P S Tunel | lacja grzewcza \' \%
. " . PR Przeglad musi odbywac¢ sie przy udziale minimum 2 Uprawniony inzynier oraz
S-52 P S Tunel Przewody stalowe w izolacji z plaszozem 2 mb 260 v [\ Kontrola pgd katem WIdOCZQyCh uszko’dzen. Miejscowe pracownikéw instalacyjnych i musi spetnia¢ wymogi wykwalifikowany pracownik 12M Przeglad okresowy
blachy sprawdzenie postepu korozji przewodéw rurowych. BHP zawarte w rozporzadzeniach. instalacyjny
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< DOKUMENTACJA <
OPIS ELEMENTOW OPIS ROBOT KONSERWACYJNYCH | SERWISOWYCH
POWYKONAWCZA
BRANZA:
A-Architektoniczno KONIECZNOSC
-budowlana, SYMBOL Lokalizacja w Lokalizacja w ZAWARCIA UMOWY
OBIEKT: S-Sanitarna, ELEMENT ELEMENTU Dokumentacji Dokumentacji SERWISOWEJ Z UWAGI
Lp. |B-Budynek, E-Elektryczna, LOKALIZACJA (Nazwa zgodnie z SIWZ i opisem (Nazwa zgodnie z | JEDN. ORIEIELQ?:IYJNE Powykonawczej: Powykonawczej: GLOWNEK?JS"JEN:‘I?:::?TE;V [SOVEL ZALECENIA | UWAGI Umv?lﬁlll\;:\lllsA C-)r:gﬂ:gl NA WARUNKI
P-Parking T-Teletechniczna, architektury) SIWZ i opisem ZMA INSTR. OBSLUGI GWARANCYJNE,
TS-Technologia architektury) NR TOMU/CZESC NR TOMU/CZESC PRZEGLADY
Sceny, OKRESOWE | INNE
W-Wyposazenie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
S-53 P S Tunel Instalacja kanalizacji 1\ vV
. - S " Przeglad musi odbywac sig przy udziale minimum 2 Uprawniony inzynier oraz
S-53 P S Tunel Przewody rurowe mb Obmiar caklasmowy Vii2 ViI/2 K_ontrola szezelnosci |’nstalac1|, kontrola pod katem pracownikéw instalacyjnych i musi spetnia¢ wymogi wykwalifikowany pracownik 12M Przeglad okresowy
patrz poz.: S-36 widocznych uszkodzen
; BHP zawarte w rozporzadzeniach. instalacyjny z uprawnieniami SEP.
W. PLAC NAD PARKINGIEM | WOKOL BUDYNKU LACZNIE Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY
S-54 P S Plac Instalacja odwodnienia parkingu 1/VI 1IVI
Kontrola pod katem widocznych uszkodzen Przeglad musi odbywac sie przy udziale minimum 2
S-54 P S Plac Wopusty uliczne szt. 100 11 11 Kontrola zabrudzenia pracownikéw instalacyjnych i musi spetnia¢ wymogi 12M Przeglad okresowy
Czyszczenie reczne lub mechaniczne BHP zawarte w rozporzadzeniach. Wykwalifikowany pracownik
. o . - instalacyjny
. . Przeglad musi odbywa¢ sig przy udziale minimum 2
S-54 P s Plac Odwodnienia liniowe m 500 vii2 Vii2 Kontrola pod katem widocznych uszkodzen. pracownikéw instalacyinych i musi spefnia¢ wymogi 12M Przeglad okresowy
Czyszczenie mechaniczne lub reczne X
BHP zawarte w rozporzadzeniach.
S-55 P S Plac Instalacja hydrantowa 71\ IV
Kontrola zadziatania Wykwalifikowany serwis instalacji
Przeglad pod katem widocznych uszkodzen Przeglad musi odbywac sig przy udziale minimum 2 4 wany serv . cl . ol i
) ) . ) - . . | hydrantowej, Uprawniony inzynier TAK: wtasciciel sieci
S-55 P S Plac Hydranty zewnetrzne szt. 2 11 11 Czyszczenie reczne lub mechaniczne pracownikéw instalacyjnych i musi spetnia¢ wymogi i wykwalifikowany pracownik z 12M wodociagowei
Pomiar ci$nienia i wydajnosci BHP zawarte w rozporzadzeniach. v u rawnieni;,rzi SEP agowej
Kontrola zabezpieczen przed przemarzaniem P
S-56 R S Plac Instalacja tryskaczowa v v
Prace prowadzi¢ pod $cistym nadzorem, z
powiadomieniem niezbednych stuzb! Wykwalifikowany pracownik
S-56 P S Plac Nasady tloczne 2xfi75 szt. 1 \% \% Kontrola pod katem widocznych uszkodzen. Przeglad musi odbywac sie przy udziale minimum 5 ingtalac in Y P 12M Przeglad okresowy
pracownikéw instalacyjnych i musi spetnia¢ wymogi iny
BHP zawarte w rozporzadzeniach.
Prace prowadzi¢ pod $cistym nadzorem, z
Obmiar catoscio powiadomieniem niezbednych stuzb! Wykwalifikowany pracownik
S-56 P S Plac Przewody rurowe stalowe mb ) wy VI/3 VI/3 Kontrola pod katem widocznych uszkodzen. Przeglad musi odbywac¢ sie przy udziale minimum 5 |, y ) Y P 12M Przeglad okresowy
patrz poz.: S-06 instalacyjny
; pracownikéw instalacyjnych i musi spetnia¢ wymogi
BHP zawarte w rozporzadzeniach.
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