. DOKUMENTACJA .
OPIS ELEMENTOW OPIS ROBOT KONSERWACYJNYCH | SERWISOWYCH
POWYKONAWCZA
BRANZA:
A-Architektoniczno KONIECZNOSC
-budowlana, SYMBOL Lokalizacja w Lokalizacja w ZAWARCIA UMOWY
OBIEKT: S-Sanitarna, ELEMENT ELEMENTU Dokumentacji Dokumentacji SERWISOWEJ Z UWAGI
Lp. |B-Budynek, E-Elektryczna, LOKALIZACJA (Nazwa zgodnie z SIWZ i opisem (Nazwa zgodnie z | JEDN. ORIEIELQ?:IYJNE Powykonawczej: Powykonawczej: GLOWNEK?JS"JEN:‘I?:::??E;V [SOVEL ZALECENIA | UWAGI Umv?lﬁg‘:\lllsA J:gmgl NA WARUNKI
P-Parking T-Teletechniczna, architektury) SIWZ i opisem ZMA INSTR. OBSLUGI GWARANCYJNE,
TS-Technologia architektury) NR TOMU/CZESC NR TOMU/CZESC PRZEGLADY
Sceny, OKRESOWE | INNE
W-Wyposazenie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
P. KOMUNIKACJA W CZESCI TECHNICZNEJ - KORYTARZE OD POZ. -1 DO -3
Q. KOMUNIKACJA - KLATKI SCHODOWE
T-41 P T Poz 0 do -4 | lacja DSO 1X/4 1X/4
Inzynier z uprawnieniami SEP,
Testowe uruchomienie, przeglad pod katem licencjg pracownika
3 B P widoocznych uszkodzen, przeprowadzenie testu - zabezpieczenia technicznego |l
T-41 P T Poz 0 do -4 Gtosniki szt. 16 IX/4 IX/4 wszystkich linil glosnikowych, weryfikacja dziatania Przeglad tylko pod nadzorem. Minimum 2 osoby stopnia, oraz certyfikatern z 12M Przeglad okresowy
kazdego gtosnika obstugi i programowania systemu
DSO firmy G+M.
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. DOKUMENTACJA .
OPIS ELEMENTOW OPIS ROBOT KONSERWACYJNYCH | SERWISOWYCH
POWYKONAWCZA
BRANZA:
A-Architektoniczno KONIECZNOSC
-budowlana, SYMBOL Lokalizacja w Lokalizacja w ZAWARCIA UMOWY
OBIEKT: S-Sanitarna, ELI-EMENT _ ELEMENTU- ORIENTACYJNE Dokumentacll. Dokumentacll.. GLOWNE CZYNNOSCI SERWISOWE | WYMAGANE TERMIN SERWISOWEJ Z UWAGI
Lp. |B-Budynek, E-Elektryczna, LOKALIZACJA (Nazwa zgodnie z SIWZ i opisem (Nazwa zgodnie z | JEDN. ILoSCl Powykonawczej: Powykonawczej: KONSERWACYJNE ZALECENIA | UWAGI UPRAWNIENIA OBSLUGI NA WARUNKI
P-Parking T-Teletechniczna, architektury) SIWZ i opisem ZMA INSTR. OBSLUGI GWARANCYJNE,
TS-Technologia architektury) NR TOMU/CZESC NR TOMU/CZESC PRZEGLADY
Sceny, OKRESOWE | INNE
W-Wyposazenie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
T-42 P T Poz 0 do -4 Instalacja SAP 1X/1 1X/1
o ) Inzynier z uprawnieniami SEP,
T-42 P T Poz 0 do -4 Czujki szt. 12 IX/1 IX/1 Testowe z’adym|en|e, przeglad pod katem widoocznych Przeglad tylko pod nadzorem. Minimum 2 osoby I|c':en01a'pracowr'1|ka 12M Przeglad okresowy
uszkodzen, kontrola zabrudzenia zabezpieczenia technicznego Il
stopnia oraz imiennym
certyfikatem ze szkolenia dot.
Testowe uruchomienie, przeglad pod katem - sytemoéw Schrack Integral IP,
T-42 P T Poz 0 do -4 ROPy szt. 1 IX/1 IX/1 widoocznych uszkodzer Przeglad tylko pod nadzorem. Minimum 2 osoby saswiadczenie o ukonczeniu 12M Przeglad okresowy
kursu dla projektantéow SSP w
Testowe uruchomienie elementow sterowanych przez CNBOP, Z?éWi?dCZI%‘iio udziale
5 ) dany modut poprzez jego wysterowanie z centrali SSP, . W seminarium “Jchrona
T-42 P T Poz 0 do -4 Moduty szt. 4 IX/1 X1 sprawdzenie sygnatéw monitorowanych przez dany Przeglad tylko pod nadzorem. Minimum 2 osoby przeciwpozarowa w zakresie 12M Przeglad okresowy
modut ewakuacji".
S. PRZESTRZEN PARKINGOWA
T-43 P T Poz -0,5 do -3 | lacja DSO 1X/4 1X/4
Testowe uruchomienie, przeglad pod katem
3 . R . widoocznych uszkodzen, przeprowadzenie testu .
T-43 P T Poz -0,5 do -3 Gtosniki szt. 276 IX/4 IX/4 wszystiich linil glosnikowych, weryfikacja dziatania Przeglad tylko pod nadzorem. Minimum 2 osoby 12M Przeglad okresowy
kazdego gtosnika
Sprawdzenie wpiséw o awarii i alarmach w dzienniku
zdarzen, rozmowa z osobg ze strony uzytkownika
odpowiedzialng za obstuge systemu na temat dziatania
systemu, sprawdzenie wskaznikow (diéd) awarii na
poszczegoélnych urzadzeniach oraz pulpicie Inynier z uprawnieniami SEP
sterowniczym, oczyszczenie szafy i urzgdzen, licencjg pracownika ’
przedmuchanie sprgzonym powietrzem, sprawdzenie zabezpieczenia technicznego |l
zabezpieczen elektrycznych, sprawdzenie wszystkich stopnia, oraz certyfikatem z
kabli potaczeniowych, zwracajac szczegding uwage na obstugi i pyrogramowania systemu
T-43 P T Poz -0,5 do -3 Szafa DSO szt. 1 IX/4 IX/4 ewentualne otarcia izolacji, naprezenia mechanicznei  [Przeglad tylko pod nadzorem. Minimum 2 osoby DSO firmy G+M 12M Przeglad okresowy
inne nieprawidtowosci, sprawdzenie parametréw '
elektrycznych zrédta zasilania awaryjnego, sprawdzenie
dziatania systemu na zasilaniu awaryjnym, sprawdzenie
poprawnosci wystania sygnatu usterki do centrali SSP,
wysterowanie komunikatu ewakuacyjnego z SSP (Ropa,
zadymienie jednej z czujek), sprawdzenie dziatania
gtosnikéw w poszczegolnych strefach, przeprowadzenie
testu wszystkich linii gto$nikowych, sprawdzenie
poprawnosci dziatania pulpitéw mikrofonowych
T-44 P T Poz -0,5 do -3 Instalacja SAP 1X/1 1X/1
o . Inzynier z uprawnieniami SEP,
T-44 P T Poz -0,5 do -3 Czujki szt. 550 IX/1 IX/1 Testowe zadymienie, przeglad pod katem widoocznych | -4 ko pod nadzorem. Minimum 2 osoby licencjg pracownika 12M Przeglad okresowy
uszkodzen, kontrola zabrudzenia zabezpieczenia technicznego I
stopnia oraz imiennym
certyfikatem ze szkolenia dot.
Testowe uruchomienie, przeglad pod katem . sytemoéw Schrack Integral IP,
T-44 P T Poz -0,5 do -3 ROPy szt. 48 X1 IX/1 widoocznych uszkodzen Przeglad tylko pod nadzorem. Minimum 2 osoby saswiadczenie o ukonczeniu 12M Przeglad okresowy
kursu dla projektantéow SSP w
Testowe uruchomienie elementéw sterowanych przez CNBOPséﬁi"av:,adniz%’éi;:gz'ale
. i i} dany modut poprzez jego wysterowanie z centrali SSP, - W seminariu .
T-44 P T Poz -0,5 do -3 Moduty szt. 171 1X/1 IX/1 sprawdzenie sygnatéw monitorowanych przez dany Przeglad tylko pod nadzorem. Minimum 2 osoby przeciwpozarowa v‘\‘/ zakresie 12M Przeglad okresowy
ewakuacji".
modut
T-45 P T Poz -0,5 do -3 LAN 1X/3 1X/3
Test po katem prawidtowego dziatania , raz na 5 lat
wykonanie pomiaréw
Wire Map - mapa potgczen
Lenght - dtugo$¢ badanej linii
Propagation delay - czas opdznienia propagacji Inzynier 2 uprawnieniami SEP,
pag Y i p . propagacy licencjg pracownika
Delay Skew - rozrzut op6znienia X . .
Resistance - rezystancia zabezpieczenia technicznego Il
T-45 P T Poz -0,5 do -3 Gniazda LAN szt. 75 IX/3 IX/3 . ystancy: Przeglad tylko pod nadzorem. Minimum 2 osoby stopnia oraz imiennym 60M Przeglad okresowy
Insertion Loss - ttumienie ) )
. o - certyfikatem ze szkolenia
Return Loss - ttumienno$¢ odbicia ;
. B . . - " okablowania strukturalnego
NVP - wspotczynnik nominalnej predkosci propagaciji
Schrack,
sygnatu
NEXT - przenik zblizny
PS NEXT - suma przenikdw zbliznych
ACR - stosunek ttumiennosci linii do ttumiennosci
przeniku
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Insertion Loss - tlumienie

Return Loss - ttumienno$¢ odbicia

NVP - wspotczynnik nominalnej predkosci propagaciji
sygnatu

NEXT - przenik zblizny

PS NEXT - suma przenikdw zbliznych

ACR - stosunek ttumiennosci linii do ttumiennosci
przeniku

certyfikatem ze szkolenia
okablowania strukturalnego
Schrack,

. DOKUMENTACJA .
OPIS ELEMENTOW OPIS ROBOT KONSERWACYJNYCH | SERWISOWYCH
POWYKONAWCZA
BRANZA:
A-Architektoniczno KONIECZNOSC
-budowlana, SYMBOL Lokalizacja w Lokalizacja w ZAWARCIA UMOWY
OBIEKT: S-Sanitarna, ELEMENT ELEMENTU Dokumentacji Dokumentacji SERWISOWEJ Z UWAGI
Lp. |B-Budynek, E-Elektryczna, LOKALIZACJA (Nazwa zgodnie z SIWZ i opisem (Nazwa zgodnie z | JEDN. ORIEIELQ?:IYJNE Powykonawczej: Powykonawczej: GLOWNEK?JS"JEN:‘I?:::?TE;V [SOVEL ZALECENIA | UWAGI Umv?lﬁlll\;:\lllsA C-)r:gﬂ:gl NA WARUNKI
P-Parking T-Teletechniczna, architektury) SIWZ i opisem ZMA INSTR. OBSLUGI GWARANCYJNE,
TS-Technologia architektury) NR TOMU/CZESC NR TOMU/CZESC PRZEGLADY
Sceny, OKRESOWE | INNE
W-Wyposazenie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Inzynier z uprawnieniami SEP,
Test po katem prawidiowego dziatania, sprawdzenie licencjg pracownika
pola widzenia, regulacja ostrosci, wyczyszczenie zabezpieczenia technicznego |l
T-46 P T Poz -0,5 do -3 Kamera szt. 55 IX/2 IX/2 obiektywow, przeglad pod katem widoocznych Przeglad tylko pod nadzorem. Minimum 2 osoby stopnia oraz ukonczone warsztaty 12M Przeglad okresowy
uszkodzen, sprawdzenie czy dana kamera rejestruje dla projektantow systemow
obraz na serwerze CCTV zabezpieczen C&C potwierdzone
stosownym certyfikatem.
T-47 P T Poz -0,5 do -3 Kontrola dostepu 1X/2 1X/2
Caytniki, przyciski wyjs6, przyciski wyjé Test po katem prawidtowego dziatania wraz z Inzynier z uprawnieniami SEP,
T-47 P T Poz -0,5 do -3 » pray awar an c’hp ¥ wy szt. 1 IX/2 IX/2 weryfikacjg tego, czy dane zdarzenie rejestruje sie na  |Przeglad tylko pod nadzorem. Minimum 2 osoby licencjg pracownika 12M Przeglad okresowy
viny serwerze, przeglad pod katem widoocznych uszkodzen zabezpieczenia technicznego |l
stopnia oraz ukonczone warsztaty
K I K | i lad pod k dla projektantow systemow
T-47 P T Poz -0,5 do -3 Kontrolery szt. 1 1X/2 1X/2 ontrola stanu akumulatorow, przeglad pod katem Przeglad tylko pod nadzorem. Minimum 2 osoby zabezpieczen C&C potwierdzone 12M Przeglad okresowy
widoocznych uszkodzen na ptycie elektroniki stosownym certyfikatem.
U. TUNEL
W. PLAC NAD PARKINGIEM | WOKOL BUDYNKU LACZNIE Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY
T-50 P T Plac LAN IX/3 1X/3
Test po katem prawidtowego dziatania , raz na 5 lat
wykonanie pomiarow
Wire Map - mapa potgczen
Lenght - dtugo$¢ badanej linii
Propagation delay - czas opdznienia propagacji Inzynier z uprawnieniami SEP,
pag Y i p . propagacy licencjg pracownika
Delay Skew - rozrzut op6znienia X . .
Resistance - rezystancja zabezpieczenia technicznego |l
T-50 P T Plac Gniazda LAN szt. 5 IX/3 IX/3 Przeglad tylko pod nadzorem. Minimum 2 osoby stopnia oraz imiennym 60M Przeglad okresowy
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- DOKUMENTACJA .
OPIS ELEMENTOW OPIS ROBOT KONSERWACYJNYCH | SERWISOWYCH
POWYKONAWCZA
BRANZA:
A-Architektoniczno KONIECZNOSC
-budowlana, SYMBOL Lokalizacja w Lokalizacja w ZAWARCIA UMOWY
OBIEKT: S-Sanitarna, ELEMENT ELEMENTU Dokumentacji Dokumentacji SERWISOWEJ Z UWAGI
Lp. |B-Budynek, E-Elektryczna, LOKALIZACJA (Nazwa zgodnie z SIWZ i opisem (Nazwa zgodnie z | JEDN. ORIEIELQ?:IYJNE Powykonawczej: Powykonawczej: GLOWNEK?JS"JEN:‘I?:::?TE;V [SOVEL ZALECENIA | UWAGI Umv?lﬁlll\;:\lllsA C-)r:gﬂ:gl NA WARUNKI
P-Parking T-Teletechniczna, architektury) SIWZ i opisem ZMA INSTR. OBSLUGI GWARANCYJNE,
TS-Technologia architektury) NR TOMU/CZESC NR TOMU/CZESC PRZEGLADY
Sceny, OKRESOWE | INNE
W-Wyposazenie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
T-51 P T Plac CCTV 1X/2 1X/2
Inzynier z uprawnieniami SEP,
Test po katem prawidiowego dziatania, sprawdzenie licencjg pracownika
pola widzenia, regulacja ostrosci, wyczyszczenie zabezpieczenia technicznego Il
T-51 P T Plac Kamera szt. 5 IX/2 IX/2 obiektywow, przeglad pod katem widoocznych Przeglad tylko pod nadzorem. Minimum 2 osoby stopnia oraz ukonczone warsztaty 12M Przeglad okresowy
uszkodzen, sprawdzenie czy dana kamera rejestruje dla projektantow systemow
obraz na serwerze CCTV zabezpieczen C&C potwierdzone
stosownym certyfikatem.
T-52 Plac Chowanie stupkéw pozarowych 1X/1 1X/1
T-52 Plac Zamek szyfrowy szt 1 IX/1 IX/1 Test po katem prawidtowego dziatania Przeglad tylko pod nadzorem. Minimum 2 osoby Inzynier z uprawnieniami SEP 12M Przeglad okresowy
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