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Dotyczy: opinii do projektu drogowego , Koncepcja przedtuzenia linii tramwajowej od petli Sepolno wraz
7 rozbudowa ulicy Swojczyckiej we Wroctawiu”.

W odpowiedzi na Panstwa pisma z dnia 5 grudnia 2018 r.
dotyczace zaopiniowania projektu drogowego , Koncepcja przedtuzenia linii tram-
wajowej od petli Sepolno wraz z rozbudowa ulicy Swojczyckiej we Wroctawiu”,
Wydziat Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego Wroctawia przesyta uwagi do przed-
tozonego rozwigzania w zakresie pasa drogi publicznej.

1. Zwezié pasy ruchu jezdni ul. Swojczyckiej do 3.25m. Pasy ruchu dla relacji

lewoskretnych z ul. Swojczyckiej zaprojektowac o szerokosci 3m.

2. Zaprojektowaé dodatkowo dwa przejécia dla pieszych wyposazone w azyle
przez ul. Mickiewicza w rejonie petli tramwajowej, tak aby utrzymac naj-
krotsza droge na przystanki tramwajowe.

3. Skorygowa¢ ( moga by¢ elementy inzynierii ruchu) witaczenie jednokierun-
kowej ulicy Mickiewicza do gtéwnej jezdni ul. Mickiewicza. Sugerujemy ska-
nalizowanie wjazdu i wyjazdu z drogi bocznej oddzielenie obu jezdni wyspa
i wyznaczenie miejsc postojowych.

4. Pasy ruchu na ul. Monte Casino zawgzic do 3,0 m.

5. Potaczenie ul. Swojczyckiej z droga 2kDD/2 projektowac o szerokosci jezdni
6,0 m.

6. Skrzyzowanie Swojczycka - Mydlana objac sygnalizacjq swietlng wraz z
przejazdem tramwajowym przez ulice Swojczycka. Pokazac lokalizacje
elementéw sygnalizacji w kontekscie ciggow pieszych i rowerowych.

7. Skorygowac szerokosci wszystkich bezposrednich zjazddw z ulicy Swojczyc-
kiej, tak aby nie byta szersza od jezdni do ktorej sie wiaczajq.

8. Skrzyzowanie ulic Swojczycka — Magellana obja¢ sygnalizacja swietlng. Po-
kaza¢ lokalizacje elementéw sygnalizacji w kontekscie ciqgow pieszych i
rowerowych.

9. Na ulicy Magellana na wysokosci przecigcia ciggiem pieszo — rowerowym
(KDPR/9 i KDPR/10) zaprojektowac azyl sugerujacy przejscie dla pieszych -
bez oznakowania pionowego i poziomego.

10.W miejscach gdzie droga dla rowerow prowadzona jest przy jezdni zapro-
jektowaé bufor o szerokosci 0,5m pomiedzy drogg dla rowerow a jezdnig,
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Przejazdy dla rowerzystow przy przejsciach dla pieszych projektowac jako
oddzielne o szerokosci 3m - przejazd dwukierunkowy, 2m przejazd jedno-
kierunkowy,

Wyprostowac przebieg chodnika i drogi dla roweréw w rejonie ul. Bazalto-
wej,

Przejazd dla rowerzystow i przejscie dla pieszych przez torowisko w rejonie
ul. Bazaltowej zaprojektowac w skosie 1:3,

Przy przejsciu dla pieszych przez ul. Swojczycka przy przejezdzie kolejo-

wym, przy zachodnim wlocie ul. Magellana i ul. Mydlanej zaprojektowac
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przejazd dla rowerzystow,

Zaprojektowac chodnik i droge dla rowerdw taczaca teren KDPR/10 z petlg
tramwajowaq,

Zwiekszyc¢ azyl dla pieszych i rowerzystdw na przejsciu i przejezdzie przez
ul. Swojczycka po wschodniej stronie wlotu ul. Magellana,

tacznik pomiedzy ul. Marca Polo a ul. Swojczyckg zaprojektowac o pasach
ruchu o szerokosci 3m,

Na wlocie ul. Mydlanej po zachodniej stronie ulicy zaprojektowac fragment
dwukierunkowej drogi dla roweréw o szer. 2.5m i chodnika,

Poszerzy¢ drogi dla roweréw na moscie,

Zaprojektowac trase rowerowg po potudniowej stronie ul. Mickiewicza od
rzeki, przez wlot ul. Monte Cassino do ul. Mickiewicza. Na ul. Mickiewicza
(odcinek dolny/potudniowy) zaprojektowac bitumiczne progi wyspowe lub
inne elementy uspokojenia ruchu,

W rejonie petli przy ul. Mickiewicza projektowang droge dla roweréw dowig-
za¢ do istniejgcej. Nie projektowac wjazdu z ul. Mickiewicza na droge dla
rowerow,

Przy petlach tramwajowych zaprojektowac wiaty rowerowe,

Niniejsza opinie wydano dziatajac na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r., Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2017.poz. 1260

z dnia

27.06.2017 z podzn. zm.), w zwigzku z § 3, ust. 1, pkt 1 i 6 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r., w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 14 kwietnia 2017r. , poz. 784).
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