KOSZTORYS OFERTOWY

"Partynice - Strefa rekreacji i zagospodarowanie okolic stawu na terenie WTWK

PARTYNICE"
Zadanie 05750 - PARTY NICE

Jedn.

Lp. Podstawa Opis obm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 77300000-3 Zabezpieczenie zieleni
analiza Zabezpieczenie drzew i krzew6w na okres
1d1 | . . . kpl. 1,00
indywidualna |wykonywania robot
Razem dzial: Zabezpieczenie zieleni
2 45111200-0 Roboty ziemne
2d.2 analiza Roboty ziemne i przygotowawcze m2 | 1 500,00
) indywidualna y preyg ’
Razem dziat: Roboty ziemne
3 45111200-0 Roboty ziemne
34d.3 KNR 2-01 proty pomiarowe przy powierzchniowych robotach m2 | 113536
0121-02 ziemnych
KNR-W 4-01
4d.3 (0101-04 Zdjecie warstwy ziemi wierzchniej m3 255,75
analogia
KNR 2-31 . R . .
543 10401-03 E;V\l/m pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie m 584,32
analogia )
KNR-W 4-01 [Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na
6d.3 [0109-01 odlegtos¢ do 0,5 km (grunt kat. I-1l) - wyw6z na m3 255,75
analogia terenie inwestora (wsp. 0,6)
Razem dzial: Roboty ziemne
4 45233200-1 Obrzeza
41. obrzeza - rolki granitowe
KNR 2-31
7 d.4.1]0402-04 tawa pod krawezniki betonowa z C8/10 z oporem m3 29,22
analogia
KNR 2-31 . . . .
8 d.4.110305-02 Rolka z,kc?stk| kamiennej (granitowa szara) o m 584,32
. wysokosci 15 cm
analogia
Razem dziat: obrzeza - rolki granitowe
Razem dzial: Obrzeza
5 45233200-1 Nawierzchnie
5.1. HansGrand
KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
9d.5.1 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill- [ m2 348,50
0103-02 Y
KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy
10 d.5.10104-07 odsgczajgcej z pospotki w korycie lub na catej m2 348,50
analogia szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
KNR 2-31
11 d.5.10114-07 0114|0dPudowa 2 kruszywa tamanego 0-31,5mm - m2 | 348,50
. warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
08 analogia
analiza . . .
12d.5.1. . Nawierzchni ekologiczna typu HanseGrand ok.8cm m2 348,50
indywidualna
Razem dziat: HansGrand
5.2, ciagi piesze - zwir




Jedn.

Lp. Podstawa Opis obm llosé¢ Cena jedn. Wartosé
KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
13 d.5.40103-01 eczne p > | 2806 ¢ podioza b m2 | 49836
. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-l|
analogia
14 d.5.9 KNR AT-04 [Warstwa \.szacnlajqca,gru.nt pod warstwy m2 498.36
0101-03 technologiczne z geowtokniny
KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie -
15 d.5.40202-05 0202 2 . yre m2 | 498,36
. grubos¢ po zageszczeniu 30 cm
06 analogia
Razem dziat: ciagi piesze - zwir
5.3. ciagi piesze - geokrata
KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
16 d.5.3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill- [ m2 288,50
0103-02 Y
17 d.5.4 KNR AT-04 [Warstwa \.szacnlajqca,gru.nt pod warstwy m2 288,50
0101-03 technologiczne z geowtokniny
KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstw
18 d.5.40102-01 z.sz. / Jaca grurt p y m2 | 288,50
. |technologiczne z krat trawnikowych o wys. ok. 3,0 cm
2.3. analogia
Rozscielenie ziemi urodzajnej z nasionami traw
KNR 2-21 . :
) (2,5kg/ar) - reczne z transportem taczkami na terenie
19d.5.30218-02 X . o m3 8,66
. ptaskim (substrat odzywczy z zakupu) - wypetnienie
analogia .
krat trawnikowych
Razem dzial: ciagi piesze - geokrata
Razem dziat: Nawierzchnie
6 43325000-7 Wyposazenie
6.1. Flowpark
Zestaw street workout - wyposazenia flowparku
(kalistenika) wg PW - dostawa i montaz Urzadzenia
flowparku - zestaw street workout (Drazek fi 33,7 mm
-dht 1,2 - 2,2 m - 20szt, Drabinka pozioma krotka 1,
Drabinka pozioma dtuga 1,
50 d.6 1wycena Drabinka pionowa 3 , Stup rurowy fi 42,4 mm 1, kol 1.00
"7 lindywidualna |tawka skosna z drabinkg 2 , Paraletki gimnastyczne Pl ’
2 ,Porecz srednia 6, Porecz niska 7 , Drgzek
"zmijka" 2 , Lina do wspinania 2 , Kétka
gimnastyczne 1, Podesty 2 ,, Drabinka skos$na 1
Roboty fundamentowe - beton C20/25 (flowpark)
Tablica z regulaminem (flowpark)
Wykonanie nawierzchni flowparku (kalistenika) wg
51 d.6 1wycena PW - dostawa i montaz nawierzchnia z Piasku - kol 100
""" lindywidualna |311,00m2 (flowpark), nawierzchnia ptyty EPDM Pl ’
93,00m2 (flowpark)
Razem dziat: Flowpark
6.2. boisko do bouli
b0 4.6.4Vycena Boisko dg bouli z trawiastg nawierzchnig wg PW - kpl. 1,00
indywidualna |dostawa i montaz
53 4.6 yvycer?a Boisko dg bouli z piaszczystg nawierzchnig wg PW - Kkpl. 1,00
indywidualna [dostawa i montaz
Razem dziat: boisko do bouli
Razem dzial: Wyposazenie
7 43325000-7 Mata architektura
KNR 2-23 . .
b4 4.7 10308-03 Wykonanie fundamentow betonowych z betonu m3 4.00

analogia

zwirowego wsp Rx0,6




Jedn.

Lp. Podstawa Opis obm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
analiza Stot do tenisa stolowego - wg PW - dostawa i
254d.7 indywidualna [montaz szt 2,00
KNR 2-23 . .
56 d.7 10308-02 \lNyllkonanle func.jamentow betonowych z betonu m3 15.70
analogia zwirowego o obj.do 0.30 m3 (wsp. Rx0,6)
analiza Altany drewniane (rzut 3500x3500mm) - wg PW -
27 d7 indywidualna [dostawa i montaz szt 3,00
28 d.7 ir?gj\ll:/?:ualna Grill parkowy - wg PW - dostawa i montaz szt 3,00
analiza Komplet szachowy z obrotowg szchownicg (stét i dwa
29d.7 indywidualna |krzesta) - wg PW - dostawa i montaz szt 3,00
analiza Stot - komplet piknikowy (stot + 2 tawy) - wg PW -
304d.7 indywidualna |dostawa i montaz szt 3,00
31d.7 isgs\ll:/?:ualna Zagiel - zacieniacz - wg PW - dostawa i montaz szt 1,00
analiza . . .
32d.7 indywidualna tawki ogrodowe -wg PW - dostawa i montaz szt 10,00
KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu
33 d.7 |0308-01 . . m3 5,85
analogia zwirowego o 0bj.0.15 m3 (wsp. Rx0,6)
analiza L . . .
34 d.7 indywidualna Tablice informacyjne - wg PW - dostawa i montaz szt 3,00
analiza i . .
35d.7 indywidualna Kosz na $mieci -wg PW - dostawa i montaz szt 8,00
analiza . . .
36 d.7 indywidualna Stojak na rowery -wg PW - dostawa i montaz szt 14,00
Razem dzial: Mata architektura
8 45340000-2 Ogrodzenie
8.1. siatka zgrzewana
Ogrodzenie z siatki zgrzewanej - ogrodzenie z
KNR 2-23 elementow panelowych systemowych mocowane na
37 d4.8.10404-01 stupkach (stal ocynkowana lub ma!owang . m 192,30
analogia proszkowo) wys 153cm Ogrodzenie z siatki
9 zgrzewanej typu VEGA 153cm (dostosowane do
istniejgcego)
Razem dziat: siatka zgrzewana
8.2. palisada
KNR 2-11 Wykonanie palisady wys. 1,20 - przy Srednicy
38 d.8.40522-02 kotkow i stupkow 10-12 cm i gtebokosci mocowania m 148,60
analogia do 1.50 m w gruncie kat. Ill
A KNR 2-23 Wykonanie balustrady z liny "Zzeglarskiej"- 2cm
39 d.8.40606-02 . . ; m 16,50
analogia Srednicy - na gotowych stupkach drewnianych
Razem dziatl: palisada
Razem dziat: Ogrodzenie
9 77310000-6 Zielen
analiza . . L
40 d.9 indywidualna Odtworzenie nawierzchni zielonych m2 | 2 000,00

Razem dziat: Zielen
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